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Estimado colaborador, 

En esta nueva edicion del libro "Arquitectura en Aluminio" encontrara la gama actualizada de productos 
Reynaers para el mercado Espanol y Latinoamericano. 

En el interior se muestran importantes novedades que refuerzan el liderazgo de Reynaers en Innovacion 
y Desarrollo. 

Este empeno por la Innovacion forma parte del ADN de Reynaers desde su fundacion en el ano 1965, y en 
esta ocasion adquiere una especial importancia al incorporar, en 1 solo ano, 5 series totalmente nuevas y 
mas de 100 referencias en la extension de la gama existente. 

Me complace presentarles estas novedades, junto con la oferta existente, de una manera especialmente 
disenada para su mayor comodidad y comprension. 

Deseo que en ella encuentren la inspiracion para sus proyectos y que sus retos e inquietudes nos sigan 
ayudando a continuar perfeccionando nuestros productos. 

Finalmente, quisiera destacar el gran trabajo realizado por el equipo de Reynaers Espana, en la seleccion, 
diseno y edicion de los contenidos de este libro, que sin duda cumpliran con sus expectativas. 

Atentamente, 




Carles Moliner 
General Manager 






Foto portada: Lazika Municipality, Georgia 
Arquitecto: Architects of Invention 
Sistemas Reynaers: CW 50-SC, CS 77 
Fotografia: Nakanimamasakhlisi Photo Lab 








Arquitecto: Gongalo Byrne 
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REYNAERS - EMPRESA & SERVICIOS 


Reynaers Aluminium es un proveedor Ifder Europeo de sistemas de aluminio innovadores y sostenibles para la construccion y la 
arquitectura. Cuenta con una amplia gama de sistemas de ventanas y puertas, muros cortina, ventanas y puertas correderas y de 
vaiven, proteccion solar, verandas, integracion fotovoltaica, mosquiteras y sistemas para la incorporation de persianas y ventilacion. 
Reynaers ayuda a los arquitectos e instaladores a disenar y construir todo tipo de edificios, desde impresionantes y transparentes 
edificios de oficinas hasta rentables viviendas residenciales, desde edificios innovadores y energeticamente eficientes con modulos 
fotovoltaicos integrados hasta las tradicionales ventanas para el hogar. 


TOGETHER FOR BETTER 


Este es nuestro lema. Oueremos ser un companero de trabajo real, intercambiando conocimientos en todo el mundo con arquitec¬ 
tos, ingenieros y fabricantes. Con una colaboracion abierta y proactiva podemos alcanzar las mas altas cotas y obtener los mejores 
resutados en cualquier proyecto, grande o pequeno, juntos. 

Presencia nacional e internacional 

La compania se fundo en 1965 y tiene su sede en Duffel (Belgica). Posee sucursales en mas 40 pafses y exporta a mas de 70 pafses 
de todo el mundo. Nuestra proximidad internacional nos permite regularmente ampliar nuestra gama de productos ofreciendo solu- 
ciones adecuadas para los mercados locales. En Espana, Reynaers Aluminium tiene su sede en Sant Ouirze del Valles (Barcelona) y 
diversas oficinas en la peninsula. 



| Central Belgica 


| Presencia Reynaers 



Impresionante crecimiento 

El grupo Reynaers ha experimentado un gran crecimiento en los ultimos 20 anos. En el 2013 facturo mas de 300 millones de Euros 
en productos de aluminio contando con 1500 empleados. 

Investigation & Desarrollo 

Con el fin de estimular el intercambio interno y externo de conocimientos e informacion entre prescriptores, promotores, construc¬ 
tors y nuestro equipo, se ha creado el Reynaers Institute. 

El Reynaers Institute es una plataforma internacional de comunicacion y una fuente de inspiracion que nos motiva a unir fuerzas y 
trabajar en pro de una vision arquitectonica del futuro. 
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Garantia de sistemas 

Reynaers Aluminium garantiza que sus sistemas de aluminio cum- 
plen con las homologaciones y las normativas tecnicas nacionales y 
especfficas. 

Las indicaciones de fabricacion y mantenimiento, que se indican en 
los catalogos de Reynaers Aluminium, son determinantes para la apli- 
cacion de la garantia de 10 anos que se aplica a: 

» el aluminio (aluminio extruido y laminado) 

» el lacado y el anodizado 
» el aislamiento 

» los accesorios (5 anos de garantia para los 
accesorios de uso domestico) 
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El marcado CE 

El marcado CE para los materiales de la construccion es un requisito 
obligatorio en el sector de la construccion. 

Esta certificacion Europea garantiza al usuario 
final, ademas del control de la calidad de los 
materiales y de los sistemas, que la fabricacion 
de los cerramientos por parte del elaborador se ha realizado segun las 
indicaciones de Reynaers. El marcado CE en los productos garantiza 
que estos responden a las normativas Europeas y nacionales, 
y permite comercializarlos en toda la Union Europea. Reynaers 
Aluminium dispone de un grupo de trabajo para facilitar a sus clientes 
la adecuacion a las exigencias del Marcado CE, proporcionandoles 
apoyo tecnico para la implantacion de los procesos necesarios. 



U-Tool - Calculo del coeficiente Uw 

U-tool es una potente y eficiente herramienta que Reynaers pone a 
su disposicion, para el calculo del aislamiento termico de ventanas, 
puertas y muros cortina. 



Este software, de sencilla utilizacion, con todos los sistemas de 
Reynaers, incluye una biblioteca de configuraciones predeterminadas 
que permite calcular los valores de aislamiento (valor Uw en W/ 
m 2 K) para poder comprobar la eficiencia energetica de cada 
abertura y utilizar este valor para el marcado CE del elemento. 

Las ventajas de esta herramienta son, entre otras, que los valores 
obtenidos se pueden utilizar para el calculo energetico, la gestion y el 
almacenamiento online de sus proyectos, con el consiguiente ahorro 
de tiempo. Constantemente actualizado, esta herramienta le permite 
elegir facilmente soluciones alternativas y crear informes de cuidada 
presentacion. 



EXTRUSION 



■ACOE30RIDS 


PARTNERS 



PLE TINAS 
P0LIM1IDA 


TOGETHER FOR BETTER 


| ACTIVIDADES REYNAERS 


PARTNERS 


i 



USUARIO FINAL 
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Reynaers Goes Green 

Reynaers Aluminium se compromete a contribuir a la 
lucha contra el calentamiento global, hoy y manana. 
De acuerdo con los objetivos de Kioto, la UE debera haber reducido sus 
emisiones de C02 en un 8% en 2012, comparado con 1990, para luchar 
contra el calentamiento global. 

Teniendo en cuenta gue el 41% del consumo energetico de la UE 
se puede atribuir a los edificios, Reynaers es capaz de jugar un 
papel importante. No solo en esforzarnos por reducir nuestra huella 
ambiental, sino tambien ayudar a reducir el impacto ambiental de los 
edificios nuevos y existentes en el desarrollo de soluciones sostenibles 
y energeticamente eficientes para ventanas, puertas y fachadas. 



El aluminio: material con multiples cualidades 

Diseno 

• Gran libertad de acabados, formas y colores. 

• Perfiles estrechos para disfrutar al maximo de la luz manteniendo la 
maxima robustez. 

Durabilidad 

• Resistencia a la corrosion. 

• Readable indefinidamente. 

• Los tratamientos superficiales tales como anodizado o el lacado 
protegen permanentemente los perfiles en el tiempo. 

Sencillo mantenimiento 

• Limpieza periodica con agua y jabon o con un producto de 
mantenimiento de PH neutro. 

Flexibilidad 

• Combinacion con otros materiales tales como la madera o el acero. 

• Posibilidad de extruir perfiles especificos para conseguir efectos 
decorativos. 
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Aislamiento termico y acustico 

• Altas prestaciones termicas y acusticas. 

• Buena resistencia a las condiciones climaticas extremas. 


Aluminio : el metal verde 

El aluminio se considera un material verde en base a sus 
numerosas propiedades. Se trata de un material muy resistente gue 
no requiere mucho mantenimiento. El aluminio es un metal ligero que 
presenta un punto de fusion bajo; su transporte y transformacion 
requieren poca energfa. No se oxida, lo que tambien significa que no 
contamina el suelo o las aguas superficiales a traves de la escorrentfa 
del agua de lluvia. Sin embargo, la caracteristica que hace de aluminio 
de uno de los materiales mas duraderos es su alto potencial de 
reciclaje. 

Mientras que la produccion original de aluminio a partir de la bauxita 
requiere mucha energfa (alrededor del 60% de energia hidroelectrica), 
el proceso de reciclado requiere tan solo un 5% de energfa. Ademas, 
el aluminio es 100% readable sin perdida de calidad, por ejemplo, 
podemos producir nuevos perfiles para ventanas a partir de las 
antiguas... 

Y esto es muy importante para el futuro porque en la actualidad 
cada vez se reemplazan mas ventanas y estructuras de aluminio 
por sistemas mas eficientes energeticamente. Hoy en dfa, el 90% 
del aluminio que proviene de los residuos de la construccion y la 
demolicion ya se reciclan y el 40% de los materiales reciclados 
suministrados a nivel mundial provienen de aluminio recuperado 
o "secundario". Para los productos de Reynaers, la tasa es incluso 
superior al 60%. 

Hoy en dfa, el reciclaje de aluminio secundario ahorra casi 80 millones 
de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que 
equivale a las emisiones anuales de 15 millones de coches. Reynaers 
trabaja en estrecha colaboracion con sus proveedores para utilizar 
aluminio secundario para la extrusion de sus perfiles. 





















Sistemas de aluminio que cumplen con las 
normativas del futuro 

Con los sistemas de Reynaers Aluminium, usted puede estar seguro de 
disponer del mejor contort, las tecnicas mas avanzadas, alto rendimiento 
termico y las mejores soluciones del mercado para edificios de bajo consumo. 

Productos energeticamente eficaces 

Como nuestros productos son duraderos y permanecen en el edificio 
durante muchos anos, la eficiencia energetica de esta fase de uso es muy 
importante en el ciclo de vida del producto. En primer lugar, un buen 
aislamiento termico es una de las medidas mas importantes para reducir la 
energia en los procesos de calentar y enfriar un edificio y optimizar el nivel 
de contort del edificio. Por otra parte, un suministro adecuado de la luz del 
dfa dependiendo de la orientacion de la fachada reduce la necesidad de luz 
artificial y contribuye a la calefaccion pasiva del edificio. El uso apropiado de 
protecciones solares ayuda a reducir el sobrecalentamiento del edificio. 

Por ultimo, con la integracion de las posibilidades de ventilacion en la 
fachada, es posible utilizar el flujo natural del aire caliente y trio. 

Reynaers ofrece productos dedicados para satisfacer estas necesidades y 
mejorar continuamente el rendimiento del producto, los sistemas CS 86-HI, 
CS 104, CW 50-HI, CP 155-HI,.. son buenos ejemplos. 

Ademas de las soluciones de eficiencia energetica, Reynaers ofrece la posi- 
bilidad de integrar ventanas o paneles solares en un sistema de muro cortina 
o en las protecciones solares de un edificio. Estos sistemas BIPV (Building 
Integrated Photovoltaic) combinan lo mejor de ambos mundos. Al tratarse 
de productos solares, generan electricidad a traves de los paneles fotovoltai- 
cos, mientras disfruta de la estetica del edificio. La aplicacion de todos estos 
elementos contribuye a la eficiencia energetica de un edificio. 



Reynasolar 

BIPV 


Soluciones de 
Brise-soleil 


Soluciones 
Alto Aislamiento 
(HI) 



Ejemplo : Sistema CS 104 - Conforme etiquetas 
PASSIVHAUS, MINERGIE & EFFINERGIE 



LEED y BREEAM 

Los productos de Reynaers contribuyen a mejorar el nivel de 
sostenibilidad general del edificio, y logran puntos para diferentes 
calificaciones de edificaciones sostenibles, como LEED o BREEAM. 



Manuales LEED y BREEAM de Reynaers Aluminium 


El LEED es un sistema de certificacion de edificios sostenibles, 
desarrollado por el US Green Building Council, que se compone de un 
conjunto de normas sobre la utilizacion de estrategias encaminadas 
a la sostenibilidad en edificios. La certificacion reconoce la 
construccion de espacios responsables con el medio ambiente, y cuyo 
diseno permite el uso eficiente de los recursos naturales. Existen 
cuatro niveles de certificacion: certificado, plata, oro y platino. 

El BREEAM es un sistema de certificacion para evaluar los niveles de 
sostenibilidad de una edificacion tanto en fase de diseno como en 
fases de ejecucion y mantenimiento. La etiqueta evalua el concepto 
general del edificio en 9 categories principales. Se otorgan creditos y 
se ponderan para cada categorfa con el fin de generar la puntuacion 
final del edificio, que van de los niveles de aprobado a sobresaliente. 

Reynaers y la 
etiqueta de 
eficiencia energe¬ 
tica de la ventana 

Los sistemas para ventanas 
de Reynaers cumplen con las 
mas altas clasificaciones que 
se reflejan en la Etiqueta de 
Eficiencia Energetica para 
Ventanas. 

< Etiqueta sistema CS 77-HI 
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REYNAERS INSTITUTE 


El Reynaers Institute en Duffel (Belgica) es un centro de conocimiento internacional y lugar de encuentro para nuestros clientes, 
proveedores, arguitectos, constructores y empleados. 

El Reynaers Institute es mas gue un edificio. Es un estado de animo y un estfmulo permanente para poner en practica los valores funda¬ 
mentals como la colaboracion y la innovacion. Proporciona un foro para la comunicacion internacional y una fuente de inspiracion para 
todas las partes involucradas en el proceso de construccion. 



Centro de investigation 
y ensayos 


Centro de formation y 
de demostracion 


Organizamos numerosos cursos de formacion destinados a transmitir a nuestros clientes los conocimientos y habilidades necesarias gue 
les permitiran ofrecer, a su vez, un servicio de calidad a sus clientes. Nuestra formacion practica engloba tanto cursos basicos como espe- 
cializados (fabricacion e instalacion) como cursos de software (programa de calculo 
ReynaPro de Reynaers). 


Reynaers se complace en invitarle a seminarios en el Reynaers Institute. Los tecnicos de Reynaers les presentaran las ultimas innovaciones 
o comentaran con Ud cuestiones tecnicas relacionadas con la construccion. De esta manera estara siempre informado sobre las novedades 
relacionadas con su campo de especializacion. 
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Un centro de investigation unico 

La superficie del Reynaers Institute, el centro de ensayos e inves¬ 
tigation de la compania, se ha ampliado recientemente un 80% 
hasta alcanzar los 2800 m 2 , convirtiendose en uno de los mayores 
centros de ensayos del sector. El centro dispone de equipos para 
ensayos muy perfeccionados que colocan a Reynaers Aluminium 
como el Ifder en innovacion de sistemas de aluminio y le aseguran 
una ventaja en el mercado. 

Entre los nuevos equipos instalados, Reynaers Aluminium cuenta 
con nueva maquinaria de ensayo cfclico y mecanico, una camara 
acustica y una nueva instalacion de ensayo para aire, viento y agua. 
Esta ampliacion ofrece tambien la posibilidad de dar cabida a mas 
programas de investigation en el futuro y una mayor capacidad para 
los ensayos de grandes proyectos para los que se han desarrollado 
soluciones a medida. 

Las instalaciones de ensayo de Reynaers Aluminium cumplen con 
las normas en vigor y son aptas para realizar ensayos homologados. 
Reynaers dispone de multitud de ensayos realizados a todos sus sis¬ 
temas y pone a disposicion de sus clientes estas instalaciones para 
medidas o requisitos especfficos de sus proyectos. 


Ensayos al aire, agua y viento : 

Ventanas, puertas y muros cortina se ensayan siguiendo las normati- 
vas vigentes para las prestaciones termicas y de seguridad, asf como 
para la permeabilidad al aire, la resistencia al viento y la estanquei- 
dad al agua. 

Ensayos cfclicos y de resistencia (ensayos de durabilidad) 

- Ensayos de aislamiento termico 

- Apertura repetitiva de cerramientos 

- Ensayos mecanicos de puertas y ventanas 

Ensayos de impacto: 

- Ensayos de resistencia mediante choque con saco/neumatico doble 

Aislamiento acustico: 

- Medicion de las prestaciones acusticas de cerramientos acristalados 

- Evaluacion del aislamiento acustico de los edificios y de los elemen- 
tos de construccion 

Ensayos de envejecimiento - influencias ambientales : 

- Ensayo OUV (Ultra-violeta) 

- El ciclo termico (de -10° a +70°) y la carga mecanica se simulan al 
mismo tiempo en una camara climatica. 

(1.000.000 ciclos = 42 dfas) 

Seguridad : resistencia al fuego, al robo, etc... 





R-CUBE 

El R-Cube giratorio ha sido desarrollado para proporcionar tecnicas 
de analisis de las prestaciones de muros cortina, ventanas y puertas 
que permiten a los disenadores de cerramientos desarrollar solu¬ 
ciones para la construccion aun mas sostenibles, energeticamente 
eficientes y confortables. El R-Cube permite colocar cerramientos 
expuestos a una combinacion de diferentes condiciones de tempera- 
turas, presiones atmosfericas, viento y humedad. Esto permite a 
los ingenieros y tecnicos de Reynaers comparar y evaluar distintas 
soluciones de proteccion solar, ventilacion natural, tipos de vidrio y 
uniones a obra, segun las diferentes orientaciones del edificio. 
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FERRARI WORLD - Abu Dhabi I 

Arquitecto: Benoy Architectes 

Sistemas Reynaers: CW 86-EF y proteccion solar 

con desarrollos especfficos 

Elaborador aluminio: Jungbluth Alu Partner 
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I PUERTO VENECIA - Zaragoza 

Arquitecto: L35 Arquitectos 
Sistemas Reynaers : CW50, ES 50 , CS 59, 
CS 59-CD y Moorea 
Elaborador aluminio: Acieroid 


Bodegas PROTOS - Valladolid I 

Arquitecto: Rogers Stirk Harbour & Partners 
Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados 
Sistema Reynaers : CW 50 
Elaborador aluminio : Bellapart SAU 
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I Residencia Cantera REAL MADRID CF 


Madrid 

Arquitectos: Estudio Lamela Arquitectos 
Sistemas Reynaers: CW 50-SC, CS 77 
Fachadista aluminio: Proinller Ingenierfa del Vidrio 
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Teatro municipal Nuria Espert - Arq 



MUROS CORTINA CW50/SL CW 50-HL/VL CW50-FV CW 50-SC/SG CW60 CW65-EF CW86-EF 


Anchura exterior visible 

50 mm 

50 mm 

50 mm 

- 

60 mm 

65 mm (enmarc.) 

86 mm (enmarc.) 

Anchura interior visible 

50/15 mm 

50 mm 

50 mm 

- 

60 mm 

65 mm 

86 mm 

Solucion estructural 

no 

Practicables 

Practicables 

no 

sf 

sf 

sf 

Solucion enmarcada 

SI 

no 

no 

no 

sf 

sf 

sf 

Espesor del vidrio 

De 6 a 

62 mm 

De 22 a 

48 mm 

De 6 a 

44 mm 

De 27 mm 
a 63 mm 

De 6 a 

62 mm 

De 10 a 63 mm 
(enmarc.) & 

De 4 a 40 mm 
(estruc.) 

De 6 a 38 mm 
(entap.) & 

De 6 a 36 mm 
(estruc.) 

Proyectante 

SI 

SI 

SI 

sf 

sf 

sf 

sf 

Oscilobatiente 

SI 

SI 

SI 

sf 

Marco visto 

no 

no 

Paralela 

SI 

SI 

sf 

no 

sf 

sf 

sf 

ETA* lanrj 

07_0008 

- 

06/0092 

07_0208 

03/0045 

- 

04/0045 

DTA-CSTB n° 

- 

- 

2 / 07-1272 

- 

- 

- 

- 

* European Technical Approval 

* Pagina : 16/21 

1 Pagina: 17 

* Pagina: 18 

* Paginas: 19/20 

1 Pagina : 25 

* Paginas: 26-27 

* Paginas: 28-29 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


PROTECCION SOLAR BS 20 BS 30 


BS 40 


Variantes de estilo 

Marcos 

verticales 

Marcos 

horizontales 

Correderas 

Diseno lamas 

Curvada 

Forma de Z 

Forma de Z 
/curvada 

Medida lamas 

80 mm / 

140 mm 

90 mm x 60 mm 

60 mm 

Angulo 

Fijo de 30° 

Fijo de 30° 

Fijo de 30° 
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BS 100 

LAMAS FIJAS 


BS 100 
LAMAS 
MOVILES 


MEDAS3 
MALLORQUINAS 
LAMA FI JAY 
MOVIL 


Verticales / 
Horizontales 

Verticales / 
Horizontales 

Praticables / 
Corredaras / 
Plegables 

Elfptica 

Elfptica 

Lama tubular 

120,140,180, 

120,140,180, 


200, 250, 300 

200, 250, 300 

71 mm / 51 mm 

y 400 mm 

y 400 mm 


0° /15° / 30° / 45° 
60° / 75° / 90° 

Variable 

Variable / 55° 
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Edificio de la nueva sede corporativa de SENER en Barcelona 
Arquiteqto : Juan Francisco Paz Pascual • Fotografia: Wenzel 
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Anchura interior visible 50 mm 


Anchura exterior visible Tapeta 50 mm 


Acristalado Fijacion mediante 

pletinas de presion 


Espesor del vidrio 


6 a 62 mm 
(vidrio o panel) 


Espesor vidrio aperturas 24 a 32 mm (proyectante) 

22 a 28 mm (paralela/mo- 
torizada POW) 


Hoja oculta Proyectante - oscilobatiente 

- paralela 


Hoja vista 


Todos los sistemas 
de Reynaers 


Inercia 


Hasta 2690 cm 4 


Aplicacion poligonal 


Aplicacion cubiertas 


Prestaciones A* A* V* 

(Sf\ 


A4 - RE900 - Hasta 2000 Pa 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION STICK 


Detalles tecnicos y puesta en obra - Pagina 31 


Proyectante 


V 
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Descarga el folleto 


cw 50-HL/VL 

TRAMA HORIZONTAL 0 VERTICAL 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION TRAMA HORIZONTAL 0 VERTICAL 


Anchura interior visible 

50 mm 

Anchura exterior visible 

Tapeta 50 mm/Junta de 20 mm 

Acristalado 

Fijacion mediante 
pletinas de presion 

Espesor del vidrio 

22 a 48 mm (HL) 

27 a 40 mm (VL) 

Espesor vidrio 
aperturas 

24 a 34 mm (HL) 

27 a 34 mm (VL) 

Hoja oculta 

Proyectante - paralela 

Inercia 

Hasta 2690 cm 4 

Aplicacion poligonal 

Si 

Prestaciones A* A* V* 

®@© 

A4 - R7 - Hasta 1200 Pa 


Ventana proyectante - Trama Horizontal 






jfl 







■L.j 


_ 



Ventana proyectante - Trama vertical 

























































































































































































































































CW 50-FV 

STICK 




Descarga el folleto 


CARACTERI'STICAS TECNICAS 

APLICACION STICK 


Anchura interior visible 

50 mm 

Anchura exterior visible 

Tapeta 50 mm 

Acristalado 

Fijacion mediante pletinas presion 

Espesor del vidrio 

6 a 44 mm (vidrio o panel) 

Espesor del vidrio corte recto 

6 a 35 mm (vidrio o panel) 

Espesor vidrio 
aperturas 

24 a 32 mm (proyectante) 

22 a 28 mm (paralela/motorizada POW) 

Hoja oculta 

Proyectante - oscilobatiente 
- paralela 

Hoja vista 

Todos los sistemas Reynaers 

Inercia 

Hasta 1520 cm 4 (consultar) 

Aplicacion cubiertas 

Si 

Aplicacion poligonal 

Si 

DTA - CSTB n° 

2 / 07-1272 

Prestaciones A* A* V* 

@@© 

A4 - RE900 - Hasta 2000 Pa 
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CW 50-SC 

ESTRUCTURAL 


Anchura interior visible 


50 mm 


Anchura exterior visible Junta 20 mm 


Profundidad montantes 


De 41.5 mm a 316 mm 


Profundidad travesanos 


De 4.7 mm a 193.2 mm 


Acristalado 


Acristalado pinzado 


Espesor del vidrio 


27 a 63 mm 


Inercia montantes 


min 13.5 cm 4 
hasta max 2690 cm 4 


Descarga el folleto 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION ESTRUCTURAL 


Inercia travesanos 


Hoja oculta 


Aplicacion cubiertas 
Prestaciones A* A* V* 


Angulo de 165° a 175° 

H u 











































































































































Anchura interior visible 50 mm 


Anchura exterior visible Junta de 27 mm 


Acristalado Acristalado estructural 

encolado en pramarcos 


Espesor del vidrio 


24 a 36 mm 


Espesor vidrio aperturas . 

24 a 36 mm (proyectante) 


Hoja oculta 


Proyectante 


Inercia 


Hasta 2690 cm 4 


Aplicacion poligonal 


Prestaciones A* A* V* 


A4 - RE900 - Hasta 2000 Pa 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION ESTRUCTURAL 


Proyectante 





V 
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Descarga el folleto 


cw 50-SL 

FACHADA ESltTICA ACERO 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

STICK 

Anchura interior visible 

15 / 50 mm 

Anchura exterior visible 

Tapeta 50 mm 

Espesor del vidrio 

6 a 35 mm 

Inercia 

Hasta 379 cm 4 
(mayor valor consultar) 

Hoja oculta 

Proyectante 

Hoja vista 
(integracion) 

Batiente - Oscilobatiente 

Ap. bomberos 

Aplicacion cubiertas 

Si 


TT3 rT3 


E". "3 


rta 


FT IT v y 



CW 50-WS 

ALUMINIO-MADERA 



* Aluminio oculto interior 


REYNAER5 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

STICK 

Anchura min. interior visible* 

60 mm 

Anchura exterior visible 

Tapeta 50 mm 

Espesor del vidrio 

6 a 40 mm 


















































































SOLUCION PARA CUBIERTAS 

SISTEMA CW 50 


Ventana de techo 



□ 
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SOLUCIONES DE ALTO AISLAMIENTO DE FACHADAS 

SISTEMA CW 50-HI 


Fachada CW 50-HI - Doble acristalamiento Ventana de techo con triple acristalamiento 

CW 50-HI Alto Aislamiento 



Ejemplos de integracion de ventanas (visibles) de Alto Aislamiento (HI) 

Sistemas de carpinterfa de hoja oculta disponibles (CS 77-HI/HV et CS 86-HI/HV) 



1. Doble o triple acristalamiento hasta 53 mm 

2. Doble o triple acristalamiento hasta 63 mm 

3. Doble junta central perimetral 

4. Junta aislante 

5. Pletinas de aislamiento de 3 camaras 

6. Pletinas de aislamiento de tipo esqueleto 



7. Junta central perimetral Alto Aislamiento 

8. Espuma aislante adhesiva 

9. Bisagras de 2 o 3 palas 
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Ensamblaje muro cortina CW 50 

1. Montante 

2. Travesano 

3. Pieza antivuelco 

4. Junta de entrega 

5. Pletina de presion vertical 

6. Tapeta vertical 

7. Pletina de presion horizontal 

8. Tapeta horizontal 


ENSAMBLAJE CW 50 



































y 




CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION STICK 


Anchura interior visible 


60 mm 


Anchura exterior visible Tapeta 60 mm 


Acristalado Fijacion mediante 

pletinas de presion 


Espesor del vidrio 


6 a 62 mm 


Hoja oculta 


Proyectante 


Hoja vista 


Oscilobatiente 


Inercia 


Hasta 1914 cm 4 (consultar) 


Aplicacion cubiertas 


Aplicacion poligonal 


Prestaciones A* A* V* 


A4 - RE1200 - Hasta 2000 Pa 


Ventana proyectante estructural 


2: 
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Descarga el folleto 


CW 65-EF 

MODULAR ENMARCADO 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

SISTEMA MODULAR ENMARCADO 

Vidrios exteriores enmarcados 

APLICACION ENMARCADO 


Anchura interior visible 

65 mm 

Anchura exterior visible 

65 mm 

Aspecto exterior 

Junquillos de aluminio 

Espesor del vidrio 

10 a 63 mm 

Peso del vidrio 

300 kg 

Dimensiones max B x H 

1600 mm x 3700 mm 

Tipos de aperturas 

Proyectantes y paralelas 
motorizadas POW 

Prestaciones A* A* V* 

A4 - RE1200 - Hasta 1800 Pa 
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CW 65-EF 

MODULAR ESTRUCTURAL 




Descarga el folleto 


CARACTERI'STICAS TECNICAS 

SISTEMA MODULAR ESTRUCTURAL 

Vidrios exteriores encolados 

APLICACION ESTRUCTURAL 


Anchura interior visible 

65 mm 

Aspecto exterior 

Acristalado de vidrio con 
juntas de 16 mm entre 
vidrios 

Espesor del vidrio 

4 a 40 mm 

Peso del vidrio 

250 kg 

Dimensiones max B x H 

1600 mm x 3700 mm 

Tipos de aperturas 

Proyectantes y paralelas 
motorizadas POW 

Prestaciones A* A* V* 

@@© 

A4 - RE1200 - Hasta 1400 Pa 
























































































































































Descarga el folleto 


cw 86-EF 

MODULAR ENMARCADO 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

SISTEMA MODULAR ENMARCADO 

Vidrios exteriores ajunquillados 

APLICACION ENMARCADO 


Anchura interior visible 86 mm 


Anchura exterior visible 86 mm 


Profundidad montantes 145 mm 


Espesor del vidrio 


Hasta 38 mm 


Tipos de aperturas 


Proyectantes, acceso 
bomberos y paralelas 


Aplicacion poligonal 


Prestaciones A* A* V* 
(g \r:v\toL 


A4 - RE900 - Hasta 2000 Pa 


REYNAER5 

«lurninlum 


Detalles tecnicos y puesta en obra - Pagina 32 










































































































































CW 86-EF 

MODULAR ESTRUCTURAL 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

SISTEMA MODULAR ESTRUCTURAL 

Vidrios exteriores encolados 

APLICACION ESTRUCTURAL 


Anchura interior visible 

86 mm 

Anchura exterior visible 

Junta de 22 mm 

Profundidad montantes 

172 mm 

Espesor del vidrio 

Hasta 36 mm 

Aplicacion poligonal 

Si 

Tipos de aperturas 

Proyectantes, acceso 
bomberos y paralelas 





Detalles tecnicos y puesta en obra - Pagina 32 











































































































































ENSAMBLAJE CW 86-EF 



Manguitos de conexion 
Anclajes de aluminio regulables 
Anclajes de acero sobre forjado 
Juntas de estangueidad EPDM 
Travesano 

Doble vidrio hasta 38 mm 
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DETALLES TECNICOS Y PUESTA EN OBRA 

SISTEMA CW 50 


Solucion angulo de 90° Entrega puerta Anclaje forjado 


































































































































































































































































































































































DETALLES TECNICOS Y PUESTA EN OBRA 

SISTEMAS CW 86 - CW 86-EF 


Fachada de Alto Aislamiento CW 86-EF-HI 



Acceso bomberos 



Solucion fachadas poligonales 

hasta 176,5° 
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Aluminium 

































































































































































































































































































BRISE SOLEIL VERTICAL 

Sistema de proteccion solar de lamas curvadas fijas con posibilidad de 
desbloqueo para el mantenimiento de los cerramientos acristalados 
verticales. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 


BRISE SOLEIL VERTICAL 


Lamas 


Curvadas de 80 o 140 mm 


Angulo 


Fijo de 30° 


Longitud maxima 


3000 mm 


Altura maxima 


1250 mm 


Colocacion 


Muros cortina, hormigon, carpinterfa metalica 
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Descarga el folleto 


BS 30 

MARCOS PRE-ENSAMBLADOS 



BRISE SOLEIL HORIZONTAL 

Sistema de proteccion solar de marcos pre-ensamblados 
compuestos de lamas fijas de 90 mm con forma de Z. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION BRISE SOLEIL MARCOS PRE-ENSAMBLADOS 


Lamas 

Forma de Z - Longitud 90 mm - Altura 60 mm 

Angulo 

Fijo de 30° 

Dim. max con lamas Z 

1000 x 1500 mm 

Dim. max con enrejado 

1500 x 3000 mm 

Colocacion 

Muros cortina, hormigon, carpinterfa metalica 




Seccion marco enrejado + lamas Z 






































































BRISE SOLEIL DE LAMAS FIJAS 0 MOVILES 
SISTEMA MARCOS PRE-ENSAMBLADOS Y ENREJADO 

Sistema de proteccion solar vertical de lamas elfpticas fijas 
o motorizadas o con sistema de marcos pre-ensamblados. 


Lamas fijas sobre muro cortina CW 50-FV 



configuracion A 


Detalles tecnicos y puesta en obra - Pagina 39 



Lamas fijas 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 


BS100-LAMA FIJA 


BS100 -LAMA MOVIL 


Medida lamas 
configuracion A 

200, 250 o 300 mm 

- 

Medida lamas 
configuracion B 

120,140,180, 200, 250, 

300 y 400 mm 

120,140,180, 200, 250, 

300 y 400 mm 

Medida lamas 

sistema marcos pre-ensamblados 

140 o 180 mm a 45° 

- 

Angulo (fijo) - (A) 

0°/15°/30°/45° 

- 

Angulo (fijo) - (B) 

0° /15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90° 

Variable 


36 
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Variante con lamas de vidrio templado 
o laminado de 300 mm x 10 o 12 mm, 
angulos de 0°/15 0 /30 0 /45 0 /60 0 /75°/90 0 
y opcion motorizada 








































Descarga el folleto 


BS 40 

CORREDERA SUSPENDIDA 



BRISE SOLEIL CORREDERA 

Sistema de proteccion solar vertical mediante 
corredera suspendida de lamas curvadas o en 
forma de Z, para aplicaciones de 1, 2 (seccion 
inferior) y 3 hojas. 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 

CORREDERA SUSPENDIDA 

Diseno lamas 

Forma de Z o curvadas / madera (opcional) 

Anchura lama 

40 mm 

Altura maxima hoja 

3500 mm 

Anchura maxima hoja 

2000 mm 

Peso maximo hoja 

100 kg 

Opciones correderas 

Monoguia, 2 & 3 gufas 

Maniobra 

Manual & motorizado 
















































































MEDAS 3 

MALLORQUINAS DE LAMA FIJA 0 MOVIL 


Anchura min. visible 
Hoja 

Travesero 

Cruce 


33 mm 
23 mm 
23,2 mm 


33 mm 
23 mm 
23,2 mm 


Anchura de construccion 
Marco 
Hoja 

Travesero 


40 mm 
40 mm 
40 mm 


40 mm 
40 mm 
40 mm 


Anchura de hoja maxima 


800 mm 


800 mm 


Posibilidades de apertura Fijos, ppgctjcables, suspendidas, Fijos, practicables, suspendidas, 

correderas, y plegables. correderas, y plegables. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACI0N LAMA MOVIL LAMA FIJA 


Posibilidades de apertura 


VENTANAS Y BALCONERAS MALLORQUINAS 

Sistema de proteccion solar vertical de lamas fijas, moviles, lamas panelables o paneles. 
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DETALLES TECNICOS Y PUESTA EN OBRA 

PROTECCION SOLAR 


BS 100 - Anclajes sobre muro cortina CW 50 




Lamas de vidrio moviles motorizadas 

1. Lamas de vidrio templado de 
300 mm x 10 o 12 mm 

2. Motorizacion 



BS 100 - Anclajes sobre pared 


Alcance hasta 2000 mm 
con tirantes de soporte 


1 



1. Pieza de anclaje para albanilerfa 

2. Pieza de anclaje para muro cortina 

3. Tirante de soporte para alcance superior a 1500 mm 




BS 100 - Lamas de aluminio moviles motorizadas 

1. Lamas de aluminio de 120 a 400 mm 

2. Motorizacion 


2 





um 


□t 
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Lucernario Fotoyoltaico Edificio LUCIA Universidad de Valladol 
© Copyright Onyx'S'oter-.Energy S.L. - All Rights.Reserved 



SISTEMAS 

RB10 SOLAR 

BS 100 SOLAR 

CW 60 SOLAR 

BS 30 SOLAR 

SR 40 

Anchura visible/Montante 

- 

- 

60 mm 

- 

40 mm 

Altura montante/Soporte 

- 

130 mm 

- 

- 

- 

Inclinacion 

De 15° a 30° 

De 0° a 90° 

De 5° a 45° 

De 30° a 60° 

De 15° a 45° 

Tipo de vidrio 
fotovoltaico 

Laminado doble 

3+3 o triple 
4T+3+4T, 5T+3+5T 
6T+3+6T (a-Si) 
Laminado doble o 
templado+Tedlar 
(cristalino) 

Laminado doble 

3+3 o triple 
4T+3+4T, 5T+3+5T 
6T+3+6T (a-Si) 
Laminado doble o 
templado+Tedlar 
(cristalino) 

Laminado doble 3+3 
o triple 4T+3+4T, 
5T+3+5T 6T+3+6T 
(a-Si) 

Laminado doble o 
templado+Tedlar 
(cristalino) 

Laminado doble 3+3 
o triple 4T+3+4T, 
5T+3+5T 6T+3+6T 
(a-Si) 

Laminado doble o 
templado+Tedlar 
(cristalino) 

Laminado doble 
3+3 o triple 
4T+3+4T, 5T+3+5T 
6T+3+6T (a-Si) 
Laminado doble o 
templado+Tedlar 
(cristalino) 

Dimensiones 

maximas 

1245x3000(a-Si) 

2100x3100(cristalino) 

1245x3000(a-Si) 

2100x3100(cristalino) 

1245x3000(a-Si) 

2100x3100(cristalino) 

1245x3000(a-Si) 

2100x3100(cristalino) 

1245x3000(a-Si) 

2100x3100(cristalino) 

Cableado 

Protegido 

Oculto 

Oculto 

Oculto 

Oculto 


1 Pagina : 42 

1 Pagina : 43 

1 Pagina : 42 

* Pagina : 42 

> Pagina : 42 


Sistemas para la integracion de modulos fotovoltaicos en 
todas las configuraciones. Reynaers Aluminium ofrece a ar- 
guitectos y constructores un amplio abanico de aplicaciones 
eguipadas con celulas fotovoltaicas en paneles estandar o 
laminados, con los gue es posible captar la energia natural 
y renovable. Reynaers Aluminium ha desarrollado perfiles 
especfficos gue responden a todas las necesidades de egui- 
pamiento de los edificios modernos. 
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ICIOS 
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RB 10 SOLAR BS 30 SOLAR 

BARANDILLA FOTOVOLTAICA BRISE-SOLEIL PARA MODULO 

FOTOVOLTAICO 



Seguridad Segun norma 

NF EN ISO 14 122-3 


Tipos de vidrio y dimensiones maximas en pagina 40 


Para terrazas inaccesibles 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION BARANDILLA FOTOVOLTAICA 

Inclinacion 15°y30° 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION BRISE-SOLEIL PARA MODULO FOTOVOLTAICO 


Anchura visible 

67 mm 

Altura travesano 

85 mm 

Inclinacion 

De 30° a 60° (30° optima) 

Estetica 

Cableado oculto 

Seguridad 

Sistema anti-clipado & tornillerfa antirrobo 


Tipos de vidrio y dimensiones maximas en pagina 40 


SR 40 CW 60 SOLAR 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA CUBIERTA FOTOVOLTAICA 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 

SOPORTE PARA CUBIERTA FOTOVOLTAICA 

Anchura vis. montante 

90 mm 

Anchura vis. travesano 

45 mm 

Inclinacion 

15° a 45° 


Tipos de vidrio y dimensiones maximas en pagina 40 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA 

Anchura visible interior 

60 mm 

Anchura visible exterior 

60 mm, tapeta extraplana 

Inclinacion 

De 5° a 45° 


Tipos de vidrio y dimensiones maximas en pagina 40 
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Descarga el folleto 


BS 100 SOLAR 

BRISE-SOLEIL FOTOVOLTAICO PARA MODULOS DE VIDRIO 
LAMINADO 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

BRISE-SOLEIL FOTOVOLTAICO 

Anchura visible interior 

60 mm 

Anchura visible exterior 

60 mm, tapeta extraplana 

Inclinacion 

De 5° a 45° 


Tipos de vidrio y dimensiones maximas en pagina 40 


Los sistemas de proteccion solar fotovoltaicos de Reynaers 
refuerzan el contort visual, el contort termico y ademas captan 
energfa. 

El BS 100 Solar se compone de soportes que permiten angulos 
moviles o fijos de 0° a 90° para modulos laminados con hasta 3 
celulas de 6". 



REYNASOLAR 

INTEGRACION FOTOVOLTAICA 
EN EDIFICIOS 


Onyx Solar, empresa vinculada al programa Part¬ 
ners de Reynaers Espana, es Ifder en el desarrollo 
de materiales de construccion fotovoltaicos y 
soluciones para la integracion de tecnologfa foto- 
voltaica en edificios adaptados a las necesidades 
de cada cliente. 

Dichas soluciones reemplazan los materiales 
convencionales de construccion por otros con 
propiedades fotovoltaicas, lo que permite al propio 
edificio generar parte de la energfa que necesita, 
mejorar su rendimiento energetico y reducir consi- 
derablemente las emisiones de C0 2 . 

Estos materiales son capaces de generar energfa 
limpia y gratuita gracias al sol, permiten la entrada 
de luz natural, actuan como filtro solar absor- 
biendo la radiacion ultravioleta e infrarroja, afslan 
termica y acusticamente al edificio, ademas de 
dotarlo de un diseno innovador. 



mm 
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Las soluciones fotovoltaicas que ofrece Onyx Solar 
pueden integrarse en el exterior de los edificios 
en forma de lucernarios, suelos, muros cortina y 
sistemas de fachada ventilada. 

Onyx Solar se involucra en la totalidad de las fases 
del proyecto, desde la fase preliminar de ingenierfa, 
contratacion, hasta la fase final de construccion. 

- Soluciones EPC/EPCM 

- Diseno de proyecto fotovoltaico 

- Fabricacion de los modulos fotovoltaicos 

- Ingenierfa mecanica y electrica 

- Instalacion e implementacion del sistema 

- Monitorizacion y optimizacion de la instalacion 

- Value engineering 

- Design For Manufacturability 


onyx 





















fotografo: Florian Holzherr 












































































































































































































SISTEMAS PARA VENTANAS Y PUERTAS 

EL CONFORT Y LAS PRESTACIONES TERMICAS PARA LOS MAS EXIGENTES 



CARACTERISTICAS TECNICAS 








SISTEMA 

ES 45 PA 

CS 38-SL 

ES 50 

XS 50 

(HOJA OCULTA) 

TS 57-HI 

CS 68-HI 

Ancho marco 

45 mm 

90 mm 

50 mm 

50 mm 

50 mm 

59 mm 

Alto marco 

Desde 47 mm 

Desde 33 mm 

Desde 48 mm 

72 mm 

57 mm 

Desde 51 mm 

Espesor 

De 4 a 42 mm 

De 21 a 44 mm 

De 4 a 34 mm 

De 24 a 26 mm 

Hasta 37 mm (OB) 

De 4 a 44 mm 

acristalamiento 

De 32 a 34 mm 

y 44 mm (ap.ext) 

Peso maximo hoja (1) 

110 kg 

120 kg 

120 kg 

90 kg 

90 kg (int.) 120 kg (ext.) 

120 kg 

Ancho maximo hoja 

1500 mm 

1250 mm 

1600 mm 

900 mm 

1350 mm 

1700 mm 

Alto maximo hoja (1) 

2000 mm 

2300 mm 

2200 mm 

2200 mm 

2200 mm 

2400 mm 

Fijos 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ap. Batiente 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ap. Oscilobatiente 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ap. Abatible 

SI 

sf 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ap. Proyectante 

no 

SI 

SI 

no 

SI 

SI 

Hoja Oculta 

no 

no 

si (Optima) 

SI 

SI 

no 

Pivotante 

SI 

no 

SI 

no 

SI 

SI 

Balconera 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Puerta 

SI 

SI 

SI 

no 

SI 

SI 

Prestaciones (AAV) (1) 

4 - 9A - CE2400 

4 - 9A-C4 

4 -9A-C4 

4 - 9A - A3 

4 -9A - A3 

4 -E750 - C4 

Prestaciones 
acusticas (1) 

Hasta 42dB (-1,-5) 

Hasta 45dB (-1,-4) 

Hasta 39dB (-1,-3) 

Hasta 41dB 

Hasta 42dB 

Hasta 44dB (-2,-5) 

Valor Uf (W/m 2 K) (1) 

-- 

Desde 2.44 

Desde 2.18 (HI+1.6) 

Desde 2.82 

Desde 2.54 

Desde 1.81 

Bicolor 

no 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

DTA-CSTB n° 


... 

... 

6 /12-2040 

6 /12-2052 

... 

(1) Para puertas consultar 

1 Paginas: 48 

1 Paginas: 49 

1 Paginas : 50-51 

* Paginas: 52-53 

1 Paginas: 54-55 

* Paginas : 56-57 
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SISTEMAS PARA VENTANAS Y PUERTAS 

EL CONFORT Y LAS PRESTACIONES TERMICAS PARA LOS MAS EXIGENTES 



CS 68-HV 

(HOJA OCULTA) 

CS 77-HI 

CS 77-HV 

(HOJA OCULTA) 

CS 77-BP 

(BULLET PROOF) 

CS 86-HI 

CS 86-HV 

(HOJA OCULTA) 

CS 104 

59 mm 

68 mm 

68 mm 

97 mm 

77 mm 

77 mm 

95 mm 

Desde 76 mm 

Desde 51 mm 

Desde 76 mm 

Desde 77 mm 

Desde 51 mm 

Desde 70 mm 

Desde 69 mm 

De 12 a 40 mm 

De 4 a 54 mm 

De 23 a 49 mm 

De 25 a 63 mm 

De 6 a 72 mm 

De 28 a 46 mm 

De 24 a 65 mm 

120 kg 

120 kg 

120 kg 

130 kg 

130 kg 

120 kg 

130 kg 

1400 mm 

1700 mm 

1400 mm 

1700 mm 

1700 mm 

1400 mm 

1700 mm 

2400 mm 

2400 mm 

2400 mm 

2400 mm 

2400 mm 

2400 mm 

2400 mm 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

sf 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

no 

SI 

SI 

no 

SI 

no 

no 

SI 

no 

no 

no 

no 

no 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

no 

SI 

no 

SI 

SI 

no 

SI 

4 - 9A-C4 

5 -E900 - C5 

4 - 9A-C4 

5 -E900 - C5 

4 -E900-C5 

4 - 9A-C4 

4 -E900-C5 

Hasta 44dB (-1,-5) 

Hasta 42dB (-2,-4) 

Hasta 42dB (-3,-8) 

Hasta 42dB (-2,-4) 

Hasta 44dB (-0,-2) 

Hasta 42dB (-1,-4) 

Hasta 43dB (-3,-6) 

Desde 2.64 

Desde 1.3 

Desde 2.06 

Desde 1.57 

Desde 1.4 

Desde 1.63 

Desde 0.88 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 


1 Paginas : 56-57 

1 Paginas : 58-59 

1 Paginas: 58-59 

1 Pagina : 76 

1 Paginas : 60-61 

1 Paginas: 60-61 

1 Paginas: 62-63 





























































































































































ES 45 PA 

VENTANAS SIN ROTURA DE PUENTE TERMICO 




CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 

VENTANAS / BALCONERAS 

Anchura marco 

45 mm 

Anchura hoja 

54 mm 

Espesor del vidrio 

De 4 a 42 mm 

Dimension maxima / Hoja (B - H/mm) 

1600 - 2400 

Peso maximo / Hoja 

120 kg 

Aplicacion 

Obra nueva - Rehabilitation 

Prestaciones A* A* V* 

4 - 9A - CE2400 

Prestaciones Acusticas 

Hasta 42 dB (-2,-5) 


(1) Ventana 1 hoja - B=900 x HM480 mm - Ug : 1.1 w/m 2 K 


Posibilidades de 
apertura ventanas 




1 Vidrio hasta 36 mm 

2. Junta central perimetral EPDM alto aislamiento 

3. Bisagras guiadas de 2 o 3 palas 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION VENTANAS / BALCONERAS 


Dimension maxima / Hoja (B - H/mm) (gj) 1250 - 2000/2300 


Prestaciones A* A* V* 


4 - 9A - C4 


Prestaciones Termicas 


Uw = 1,6 W/m 2 K (1) / Consultar 


Prestaciones Acusticas 


Hasta 43/45 dB (-1,-4) 


1. Vidrio hasta 44 mm 

2. Junta central perimetral EPDM 
alto aislamiento 

3. Bisagras de 2 0 3 palas 

4. Cerraduras de hasta 5 puntos 
(proteccion antirrobo WK 2) 


Anchura marco 


90 mm 


Anchura hoja 


76 mm 


Espesor del vidrio 


Hasta 44 mm 


Peso maximo / Hoja 


90/120 kg 


Aplicacion 


Obra nueva - Rehabilitacion 


CS 38-SL 

ESBELTA, ALTAS PRESTACIONES & ESTETICA INTEMPORAL 


(1) Ventana 1 hoja - B=900 x H=1480 mm - Ug : 1.1 w/m 2 K 


Posibilidades de apertura 


Ventana 2 hojas 
Oscilobatiente 



























































































































































































ES 50 

VENTANAS ESTETICAS Y DE ALTAS PRESTACIONES 


Version HI+ en pagina 64 




1. Vidrio hasta 32 mm 

2. Junta central 

3. Bisagra guiada 

4. Pernio sobrepuesto 

5. Cerradura de 3 puntos 

6 . Cerradura de 5 puntos 


Posibilidades de 
apertura ventanas 



VENTALIS 



Nuevo sistema de ventilacion autoregulable gue 
respeta la arquitectura gracias a su integracion 
en el cerramiento (oocional) 
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Eco system es un sistema de aluminio de altas prestaciones que combina un diseno este- 
tico y una gran eficiencia y cumple con las ultimas exigencias sobre aislamiento termico. 
Eco system proporciona una solucion perfecta para cualquier aplicacion estandar para 
ventanas y puertas. Ademas, con Eco system la fabricacion, produccion y puesta en obra 
se llevan a cabo en menos tiempo. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 


VENTANAS/BALCONERAS 

PUERTAS 

Anchura marco 


50 mm 

50 mm 

Anchura hoja 


59 mm 

50 mm 

Espesor del vidrio 


Hasta 34 mm 

Hasta 34 mm 

Dimension maxima / Hoja (B 

-H/mm) (Q) 

1600 - 2200 

1600 - 2200 

Peso maximo / Hoja 


120 kg 

220 kg 

Prestaciones A* A* V* 

®@© 

4 -9A - C4 

4 -4A - C2 

Prestaciones Acusticas 

© 

Rw=39db 

Consultar 

Prestaciones Termicas 

© 

Uw = 1.8 W/m 2 K (1) 

Ud = 1.7 W/m 2 K (2) 


(1) Ventana 7 hoja - 6=900 x 1-1=1480 mm - Ug: 7.7 w/m 2 K 

(2) Puerta 1 hoja - 6=900 x H=2100 mm - Ug: 7.7 w/m 2 K 
























































































































































































XS 50 • XS 50-TH 

VENTANAS DE HOJA OCULTA 



1. Vidrios de 24/26 mm & 32/34 mm 

2. Junquillo de PVC con junta coextruida 

3. Pieza de estanqueidad 

4. Bisagras de 2 o 3 palas 

5. Cerraduras de hasta 5 puntos 

6. Drenaje invisible 

7. Umbral de 20 mm con rotura de puente termico 

8. Diseno moldura 

9. Diseno recto 

10. Hoja con rotura de puente termico 
(opcion XS 50-TH) 


Posibilidades de apertura 




Diseno Softline 


Diseno Funcional 
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Descarga el folleto 


El sistema XS 50 con rotura de puente termico para ventanas y balconeras de hoja oculta 
ofrece una libertad de formas y colores que lo convierten en la respuesta ideal a las nece- 
sidades de los arquitectos. Disponible con perfil recto o con moldura. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION XS 50 XS 50-TH 


Anchura marco 


50 mm 

50 mm 

Anchura hoja 


57 mm 

57 mm 

Travesanos 


64.5, 90 y 123 mm 

64.5, 90 y 123 mm 

Dimension maxima / Hoja (BxA/mm) 

900 x 2200 (P) 

900 x 2200 (P) 

Peso maximo / Hoja 


90 kg (P) & 120 kg (OB) 

90 kg (P) & 120 kg (OB) 

Espesor del vidrio 


24/26 mm & 32/34 mm 

24/26 mm & 32/34 mm 

Aplicacion 


Obra nueva / Rehabilitacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 

Prestaciones A* A* V* 

)@© 

4 -9A - A3 

Consultar 

Prestaciones Termicas 


Uw = 1.7 W/m 2 K ® 

Uw = 1.6w/m 2 K <2) 

Prestaciones Acusticas 


Rw = 41 dB 

Consultar 

Solucion movilidad reducida* 


Umbral de 20 mm segun norma- 
tivas Europeas 

Umbral de 20 mm segun norma- 
tivas Europeas y CSTB 

Homologacion 


CSTB 190-15-85 

Disponible 2013 

(1) Ventana 2 hojas - B=1450 x H=2180 - Ug 

(2) Ventana 2 hojas - B=1480 x H=1530 m - 

= 1.1 W/m 2 K 

Ug = 1.1 W/m 2 K 


Detalle hoja oculta 



Puerta 2 hojas de apertura interior 

































































































































TS 57-HI 

VENTANAS CON AISLAMIENTO REFORZADO 


Ventana 2 hojas apertura 



1. Vidrio hasta 37 mm 

2. Junta central perimetral EPDM Alto Aislamiento 

3. Espuma aislante adhesiva 

4. Bisagras de 2 o 3 palas 

5. Cerraduras hasta 5 puntos 

6. Umbral de 20 mm con rotura de puente termico 

7. Diseno Softline (secciones inferiores) 

8. Diseno Funcional (dibujo 3D superior) 

9. Marco especial rehabilitacion 

10. Pata de fijacion y recubrimiento especial rehabilitacion 
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El sistema TS 57-HI con rotura de puente termico para ventanas y balconeras ofrece una 
libertad de formas y colores que lo convierten en la respuesta ideal a las necesidades 
de los arquitectos. Disponible en diseno recto (Funcional) o redondeado (Softline). Una 
solucion universal con rotura de puente termico y marco de 50 mm. La referencia en 
ventanas tradicionales. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

Anchura marco 

FUNCIONAL 

50 mm 

SOFTLINE 

50 mm 

Anchura hoja 


57 mm 

57 mm 

Anchura visible marco 


50 mm 

50 mm 

Anchura visible hoja 


37 mm 

37 mm 

Travesanos 


67, 77, 93, 87,150 y 200 mm 

Dimension maxima / Hoja (BxH/mm) 


1200 x 2200 

Peso maximo / hoja 


90 kg (OF) & 120 kg (OB) 

Espesor del vidrio 


hasta 37 mm (ap.int) & 44 mm (ap.ext.) 

Prestaciones A* A* V* 


4 -9A - A3 

Prestaciones Termicas (1) 


Uw = 1.8w/m 2 K 

Prestaciones Acusticas 


Rw = 42 dB 

Aplicacion 


Obra nueva o rehabilitacion 

Solucion Mobilidad Reducida 


Umbral de 20 mm segun DTU 36.5 y directivas CSTB 

DTA-CSTB n° 


6 /12-2052 


(1) Ventana 2 hojas B=1600 x 1-1=1800 - Ug = 1.1W/m 2 K 



Posibilidades de apertura 
Ventanas y Balconeras 




Solucion marco rehabilitacion 

Colocacion en obra con pata de 
fijacion y perfil recubrimiento 
especffico 




































































































































































































CS 68-HI 

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTO AISLAMIENTO 



Posibilidades de apertura 
Ventanas y Balconeras 



Detalles tecnicos y puesta en obra - Pagina 65 


1. Vidrio hasta 44 mm (40 mm para hoja oculta) 

2. Junta central perimetral de alto aislamiento 

3. Espuma aislante adhesiva exterior 

4. Espuma aislante adhesiva interior 

5. Bisagras de 2 o 3 palas 




















































































































































































































El CS 68-HI es un sistema de tres camaras con rotura de puente termico para ventanas 
y puertas, y constituye la combinacion perfecta entre un valor de aislamiento alto y una 
seguridad optima. Esta disponible en varias versiones esteticas adaptadas a los estilos 
arquitectonicos actuales. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 


CS 68-HI 


CS 68-HV 

(HOJA OCULTA) 


Anchura marco 

59 mm 

59 mm 

Anchura visible marco 

51 mm 

76 mm 

Anchura visible hoja 

33 mm 

Oculta 

Dimension maxima / Hoja (B - H/mm) 

1700 - 2400 

1400 - 2400 

Peso maximo / Hoja 

120 kg 

120 kg 

Espesor del vidrio 

Hasta 44 mm 

Hasta 40 mm 

Prestaciones A* A* V* 

4 -E750 - C4 

4 - 9A - C4 

Prestaciones Termicas 

Uw = 1,7 W/m 2 K (1) 

Uw = 1,7 W/m 2 K (1) 

Prestaciones Acusticas 

Rw=44dB 

Rw=44dB 

Bicolor 

SI 

SI 

Aplicacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 

(1) Ventana 7 hoja oscilobatiente - B=1250 x H=1480 - Ug= 

7.7 W/m 2 K 


CS 68-HI 

CS 68- HV (HOJA OCULTA) 

CS 68 - PUERTA 


Posibilidades de 
apertura Puertas 





















































































































































Version HI+ en pagina 64 


CS 77-HI 

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTO AISLAMIENTO 





Posibilidades de 
apertura Ventanas 






Detalles tecnicos y puesta en obra - Pagina 65 



Vidrio hasta 53 mm 

Junta central perimetral de alto aislamiento 
Espuma aislante adhesiva exterior 
Espuma aislante adhesiva interior 
Bisagras de 2 o 3 palas 





































































































































































































































MINERGIE* 

MODUL 


El CS 77-HI es un sistema de tres camaras con rotura de puente termico para 
ventanas y puertas de gran aislamiento termico, que constituye la combinacion 
perfecta entre contort y seguridad optima. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

CS 77-HI 

CS 77-HV 

(HOJA OCULTA) 

Anchura marco 


68 mm 

68 mm 

Anchura visible marco 


51 mm 

76 mm 

Anchura visible hoja 


38 mm 

Oculta 

Dimension maxima / Hoja (B 

- H/mm) 

1300 - 2400 

1300 - 2400 

Peso maximo / Hoja 


120 kg 

120 kg 

Espesor del vidrio 


Doble o triple vidrio hasta 54 mm 

Doble o triple vidrio hasta 49 mm 

Prestaciones A* A* V* 

®@© 

5 -E900 - C5 

4 - 9A - C4 

Prestaciones Termicas 

© 

Uw = 1,6 W/m 2 K (1) 

Uw = 1,6 W/m 2 K (1) 

Prestaciones Acusticas 


Rw=42dB 

Rw=42dB 

Bicolor 


SI 

SI 

Aplicacion 


Obra nueva / Rehabilitacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 


(1) Ventana 7 hoja oscilobatiente - B=1250 x H=1480 - Ug= 7.7 W/m 2 K 


CS 77-HI 



CS 77-BP (ANTI-BALA) 

> Ver pagina 76 



CS 77-HV (HOJA OCULTA) 


CS 77 - PUERTA 











































































































































































CS 86-HI 

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES 



Version HI+ en pagina 64 



1. Vidrio doble o triple hasta 63 mm 

2. Vidrio doble hasta 46 mm 

3. Doble junta central perimetral 

4. Pletinas aislantes de 3 camaras 

5. Junta aislante 

6. Bisagras de 2 o 3 palas 


gCQyy_ 

174 
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Posibilidades de 
apertura Ventanas 




CS 86-HI 



Posibilidades de 
apertura Puertas 
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Descarga el folleto 


MINER6IE 

MODUL 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


CS 86-HI/HV 
(HOJA OCULTA) 


APLICACION 


(1) Ventana 1 hoja oscilobatiente - B-1230 x A=1480 - Ug= 0.7 W/m 2 K (Vidrio Triple Thermobel - TRI 44mm) 


CS 86-HI / HV (HOJA OCULTA) 


CS 86-HI - PUERTA 


CS 86-HI (VIDRIO TRIPLE) 


CS 86-HI / HV (HOJA OCULTA) - MINERGIE 


Vidrio triple hasta 52 mm 
Doble junta central 
Compuesto aislante de 
Altas Prestaciones 
Pletinas alveolares 


MINERGIE 

WOOUL 


Fanslif 

Fenetrfis 


El CS 86-HI es un sistema de tres camaras con rotura de puente termico para 
ventanas y puertas de grandes prestaciones que combina un diseno atractivo, 
una estabilidad optima y un alto aislamiento termico. Por su concepto innovador 
el CS 86-HI es la respuesta a los nuevos desafios energeticos. 


Anchura marco 


77 mm 

77 mm 

Anchura visible marco 


51 mm 

70 o 83 mm 

Anchura visible hoja 


35 mm 

Oculta 

Dimension maxima / Hoja (B ■ 

■ H/mm) 

1700 - 2400 

1400 - 2400 

Peso maximo / Hoja 


130 kg 

120 kg 

Espesor del vidrio 


Doble o triple vidrio hasta 72 mm 

Doble vidrio hasta 46 mm 

Prestaciones A* A* V* 

O®© 

4 -E900 - C5 

4 - 9A - C4 

Prestaciones Termicas 


Uw = 1,0 W/m 2 K (1) 

Uw = 1,0 W/m 2 K (1) 

Performances Acusticas 


Rw=44dB 

Rw=42dB 

Aplicacion 


Obra nueva / Rehabilitacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 

















































































CS 104 

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES 



1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 


Vidrio triple hasta 63 mm 
Triple junta central perimetral 
Espuma aislante adhesiva exterior 
Espuma aislante adhesiva interior 
Pletinas de poliamida de 59 mm con espuma aislante integrada 
Pletinas de poliamida de 50 mm con espuma aislante integrada 
Bisagras de 2 o 3 palas 
Pernios puerta de 2 o 3 palas 


Posibilidades de 
apertura Ventanas 



Ventana de 1 hoja batiente 
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Descarga el folleto 


W 

Passive House 


El CS 104 es un sistema con rotura de puente termico multicamara para ventanas y 
puertas de gran aislamiento termico. El CS 104, con certificado Passive House, es la 
respuesta a los nuevos desafios energeticos especialmente indicado para edificios 
pasivos. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 


VENTANAS & BALCONERAS 


Anchura marco 


95 mm 

Anchura visible marco 


72 mm 

Anchura visible hoja 


81.5 mm 

Dimension maxima / Hoja (B 

-H/mm) (Q) 

1700 - 2400 

Peso maximo / Hoja 


130 kg 

Espesor del vidrio 


Hasta 65 mm 

Prestaciones A* A* V* 

®@© 

4 - E900 -C5 

Prestaciones Termicas 

® 

Uw = 0.8w/m 2 K (1) 

Prestaciones Acusticas 


Rw=43db 


0) Ventana 1 hoja batiente - B=1230 x H=1480 - Ug= 0.6 W/m2K (Vidrio Triple) 
(2) Puerta 1 hoja batiente - B=1100 x H=2200 - Ug= 0.6 W/m2K (Vidrio Triple) 


PUERTAS 


95 mm 


82 mm 


71 mm 


1700 - 2400 


220 kg 


Hasta 65 mm 


4-7A-C2 


Ud = 0.9w/m 2 K (2) 


Consultar 
















































































































































































































































































































































































































DETALLES TECNICOS Y PUESTA EN OBRA 


Sistema CS 68 


Sistema CS 77 • Colocacion sobre premarco 
con aislamiento exterior 
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SISTEMA 

CS 59 - CD 

(PUERTAS BATIENTES) 

ES 50-SD 

(PUERTAS VAIVEN CON 0 

SIN SISTEMA 
ANTIPILLADEDOS) 

CF77/CF77-SL 

(PUERTAS 

PLEGABLES) 

CS 77 / CS 86 

(HID) 

CS 77-BP 

(PUERTA ANTIBALA) 

CS 77-FP 

(PUERTAS 

CORTAFUEGOS 

EI30 - EI60) 

Posibilidades de 
apertura 

Puertas de 1 o 2 
hojas. Apertura 
interior y exterior. 

Puertas de 1 y 2 ho¬ 
jas. Apertura interior 
y exterior. Vaiven, 
antipilladedos y 
automatica. 

Puertas 
plegables 
de 1 a 8 hojas 

Puertas de 

Alto Transito 

Ventanas y 
puertas antibala 

Puertas 

cortafuegos 

Ancho marco 

50 mm 

50 mm 

77 mm 

68/77 mm 

68 + 29 mm 

68 mm 

Travesano 

Hasta 219 mm 

70, 76, 96,150 
y 200 mm 

... 

Hasta 280 mm 

102 mm 

102 mm 

Alto maxima hoja 

2300 mm 

2300 mm 

3000 mm 

3000 mm 

2200 mm 

2300 mm 

Ancho maxima hoja 

1300 mm 

1250 mm 

1200 mm 

1400 mm 

1300 mm 

1300 mm 

Peso maximo hoja 

120 kg 

100 kg 

120 kg 

250 kg 

Consultar 

Consultar 

Pernios 

2 o 3 palas 


Bisagras 
guiadas sobre 
carril inferior 

2 o 3 palas 

3 palas 

2 o 3 palas 

Cerraduras 

3 puntos 

3 puntos 

5 puntos 

5 puntos 

1 punto 

3 puntos 

Espesor 

acristalamiento 

Hasta 35 mm 

Hasta 35 mm 

De 6 a 63 mm 

Hasta 53 mm / 
Hasta 61 mm 

De 25 a 63 mm 

De 15 a 47 mm 
(Pilkington o 
AGC) 

Umbral 

Con / Sin perfil de 
umbral 

Sin perfil de umbral 

Con / Sin perfil 
de umbral 

Con / Sin perfil 
de umbral 

Con / Sin perfil 
de umbral 

Con / Sin perfil 
de umbral 

Umbral PMR 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Clasificacion 

... 

... 

... 

... 

Clase FB4/FB6 
segun EN 1523 

... 


1 Paginas: 68-69 

1 Paginas: 70-71 

1 Paginas: 72-73 

> Paginas : 74-75 

1 Pagina : 76 

1 Pagina : 77 
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PUERTAS 
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CS 59-CD 

PUERTAS CON BISAGRAS GUIADAS 



1. Vidrio hasta 35 mm 

2. Pernios interiores de 2 o 3 palas 

3. Cerraduras de hasta 3 puntos 

4. Bajo puerta a eleccion 


2 


Posibilidades de apertura 



Opcion CS 59Pa-CD 
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Puerta con rotura de puente termico con bisagras guiadas. Permite responder a todas las 
posibilidades de apertura, aislamiento termico, de sistemas de seguridad y asociar la cali- 
dad del aluminio tanto a espacios publicos como privados. La hoja se encuentra enrasada 
con el marco, facilitando la integracion de todo tipo de cerraduras y antipanicos. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 

PUERTAS BATIENTES 

Puerta batiente - Apertura 

Interior / Exterior -1 y 2 hojas 

Anchura marco 

50 mm 

Travesano 

Hasta 219 mm 

Dimension maxima / Hoja (B - H/mm) ^ ^ 

1300 - 2300 

Peso maximo / Hoja 

120 kg 

Pernios 

2 o 3 palas, sobrepuestas o guiadas 

Cerraduras 

Hasta 3 puntos - Anti-panico 

Espesor del vidrio 

Hasta 35 mm 

Aplicacion 

Obra nueva / Rehabilitation 

Solucion umbral 

Ver posibilidades de umbral 

Prestaciones A* A* V* 

2 - 4A - C2 Puerta 1 hoja - B= 1026 x H= 2139 mm 
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CS 59-SD & ES 50-SD 

PUERTA VAIVEN CON ANTIPILLADEDOS 



1. Vidrio hasta 35 mm 

2. Muelle aereo 

3. Muelle empotrado 

4. Diseno funcional 


PUERTA VAIVEN CON ANTIPILLADEDOS DISENO RECTO 




PUERTA VAIVEN CON ANTIPILLADEDOS DISENO TUBULAR 
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Sistemas modulares para puertas con aislamiento termico que permiten diversas po- 
sibilidades de apertura. Destinados al sector terciario (almacenes, comercios, puertas 
de entrada...) su funcionamiento con muelle oculto permite la realizacion de puertas de 
vaiven con antipilladedos. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

Anchura marco 
Anchura visible marco 


Dimension maxima / Hoja (B - H/mm) 


Peso maximo / Hoja - Muelle empotrado 

Peso maximo / Hoja - Muelle aereo 

Travesano 

Espesor del vidrio 


Cerraduras 


Aplicacion 


CS 59-SD 


50/110 mm 


35, 52, 58 o 81 mm 


950 - 2100 


100 kg 


100 kg 


Hasta 219 mm 


Hasta 35 mm 


1 punto 


Obra nueva / Rehabilitacion 


ES 50-SD 


50 mm 


53 mm 


1250 - 2300 


100 kg 


100 kg 


70, 76, 96,150 y 200 mm 


De 4 a 32 mm 


3 puntos 


Obra nueva / Rehabilitacion 


PUERTA VAIVEN ANTIPILLADEDOS - SISTEMA ECO-SYSTEM 

53 10 73 


Posibilidades de 
apertura 


Vaiven + Antipilladedos 
- Muelle empotrado 


Vaiven estandar 
- Muelle aereo 


Niveles de puertas antipilladedos 

Son posibles dos niveles de puertas antipilladedos: 

Nivel 1 

En este caso la funcion antipilladedos se requiere en la union marco/hoja unicamente en la banda 
del herraje 

Nivel 2 

En este caso la puerta responde al nivel 1 y se requiere tambien la funcion antipilladedos en la union 
marco/hoja en la banda de la maneta (opuesto al herraje), y en la union entre dos hojas. 


Vaiven + Antipilladedos 
- Muelle aereo 















































































































































































































































































CF77/CF77-SL 

PUERTAS PLEGABLES 



APLICACION 

CF 77 

CF 77-SL 

Anchura marco 

77 mm 

77 mm 

Anchura visible montantes 

144 mm 

122 mm 

Dimension maxima / Hoja (B -H/mm) 

1200 - 3000 

1200 - 3000 

Peso maximo / Hoja 

120 kg 

120 kg 

Espesor del vidrio 

Hasta 63 mm 

Hasta 40 mm 

Posibilidades de apertura 

De 2 a 8 hojas 

De 2 a 8 hojas 

Apertura 

Interior / exterior 

Interior / exterior 

Prestaciones termicas 

Uw 1.68 W/m 2 K * 

Uw 1.68 W/m 2 K * 




1. Vidrio hasta 63 mm 

2. Eje de rotacion extra fino en inoxidable 

3. Maneta extraplana 

4. Junta de estanqueidad de doble labio 


* Puerta de 3 hojas - 2700 mm x 2300 mm - Ug 1.1 W/m 2 K 
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Sistema plegable para puertas y ventanas de hasta 8 hojas de excepcional fiabilidad. Un 
concepto tecnico innovador y estetico con tres soluciones de bajo puerta: perfil inferior 
completamente empotrado, perfil inferior rebajado o perfil inferior con aleta para una 
optima estanqueidad al viento y al agua. 


de 


122 


mm 





















































































































































CS 77 

PUERTAS DE ALTO AISLAMIENTO / ALTO TRANSITO (HID) 



1. Vidrio hasta 53 mm 

2. Pernios de 2 o 3 palas 

3. Cerraduras de hasta 5 puntos 


Posibilidades de apertura 



Opcion Alto Transito (HID) 
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Descarga el folleto 


Puerta con rotura de puente termico que ofrece respuestas a todas las configuraciones 
de apertura, aislamiento, sistema de seguridad para espacios publicos con la integracion 
de todo tipo de cerradura, cierrapuertas, antipanico,... Con opcion Alto Transito (HID). 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 


PUERTA 

PUERTA 



APERTURA INTERIOR 

APERTURA EXTERIOR 

Anchura marco 


68 mm 

68 mm 

Anchura visible marco 


67 mm 

42 mm 

Anchura visible hoja 


77 mm 

102 mm 

Dimension max. / Hoja (BxH/mm) 

© 

1250 x 2350 /1400 x 3000* 

1250x2350/1400x3000* 

Peso max. / Hoja 


140 kg / 250 kg* 

140 kg / 250 kg* 

Espesor del vidrio 


Doble o triple vidrio hasta 53 mm 

Doble o triple vidrio hasta 53 mm 

Performance Acoustique 


Rw (C ; Ctr) = 36 (-1; -4) dB 
a 42 (-2 ; -4) dB, segun tipo de vidrio 

Rw (C ; Ctr) = 36 (-1; -4) dB 
a 42 (-2 ; -4) dB, segun tipo de 
vidrio 

Bicolor 


SI 

SI 

Aplicacion 


Obra nueva / Rehabilitacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 


* Opcion Alto Transito (HID) 


Puerta apertura exterior 


Puerta apertura interior 




Variantes con resistencia al fuego y antibala - Ver paginas : 76 y 77 


























































CS 77-BP 

PUERTAS ANTIBALA (BULLET PROOF) 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION VENTANAS Y PUERTAS 

ANTIBALA 


Dimension maxima / Hoja (B - H/mm) 1300 - 2250 


Anchura marco 


68 + 29 mm 


Clase 


FB4/FB6 


Peso maximo / Hoja 


Segun vidrio 


Vidrio 


Hasta clase BR6 


Segun norma 


EN 1522 yEN1523 


Vidrio hasta clase BR6 

Pletinas de acero 

Pernios de 3 palas sobrepuestos 


REYNAER5 

tltiniinlum 


















































































































































Descarga el folleto 


cs 77-FP 

PUERTAS CORTAFUEGOS (El 30 - El 60) 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION CS 77-FP - El 30 


Anchura marco 

68 mm 

Vidrio 

PILKINGTON • AGC • SAINT-GOBAIN 

Resistencia al fuego 

30 minutos 

Dimension maxima / Hoja 
(BxA/mm) 

Consultar 

Segun norma 

EN 1364-1 

150 





CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION 

CS 77-FP - El 60 

Anchura marco 

68 mm 

Vidrio 

PILKINGTON • AGC • SAINT-GOBAIN 

Resistencia al fuego 

60 minutos 

Dimension maxima / Hoja 
(BxA/mm) 

Consultar 

Segun norma 

EN 1364-1 





















































































































SISTEMA 

CP 45 PA 

CP 50 /CP 50-HI 

CP 68 

CP 130/CP 130-LS 

CP 155/CP 155-LS 

HI-FINITY 

Application 

De 2 a 8 hojas 

De 2 a 6 hojas 

De 2 a 6 hojas 

De 2 a 4 hojas 

De 2 a 4 hojas 

De 2 a 4 hojas 

Version Elevable 

No 

No 

No 

CP 130-LS 

CP 155-LS 

No 

Altura maxima / mm 

2300 mm 

2300 mm 

2500 mm 

2700 mm 

3000 mm 

3500 mm 

Peso maximo / hoja 

120kg 

200kg 

200kg 

300kg 

400kg 

500kg 

Espesor del vidrio 

De 6 a 24 mm 

De 24 a 26 mm 

Hasta 36 mm 

Doble o triple vidrio 
hasta 43 mm 

Doble o triple vidrio 
hasta 61 mm 

Doble o triple vidrio 
hasta 54 mm 

Bicolor 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Prestaciones A*A*V* 

4 - 6A - A4 

3-7A-B3 

4-7B-B4 

4 - 9A - B3 

4 - E900 - C3 

4 -9A - B4 

Prestaciones acusticas 

... 

Hasta 33dB (-1,-2) 

Consultar 

Consultar 

Hasta 42dB (-1,-3) 

Consultar 

Valor Uf (W/m 2 K) 

... 

Desde 2,55 

Desde 2,5 

Desde 1,89 

Desde 2,29 

Desde 1,4 

DTA - CSTB n° 

... 

6 /12-2068 

Disponibilidad 

2013 

... 

- 

- 


1 Paginas: 80-81 

* Paginas: 82-85 

* Paginas: 86-87 

* Paginas : 88-89 

* Paginas: 90-93 

* Paginas : 94-95 
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CP 45PA 

CORREDERAS SIN ROTURA DE PUENTE TERMICO 



Corredera de 2 hojas - 2 gufas 


Posibilidades de apertura 

2 gufas 


Vidrio simple o doble 
de 6 a 24 



S -‘T 

v 







li J 
!. ; 




Rail de aluminio o inoxidable 
Vidrio hasta 24 mm 
Cerradura de 3 puntos 
Perfil central fijo 
Perfil antihuracanes opcional 



3 gufas 
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Descarga el folleto 


Sistema sin rotura de puente termico para la fabricacion de ventanas y puertas correderas. 


CARACTERI'STICAS TECNICAS 



APLICACION 

2 GUIAS 

3 GUIAS 

4 GUIAS 

Anchura marco 

45 mm (umbral estandar) 

61 mm (umbral piano) 

88 mm (umbral estandar) 
97mm (umbral piano) 

116 mm (umbral estandar) 
133 mm (umbral piano) 

Espesor del vidrio 

De 6 a 24 mm 

De 6 a 24 mm 

De 6 a 24 mm 

Peso maximo / Hoja 

120 kg 

120 kg 

120 kg 

Rail 

Aluminio o inoxidable 

Aluminio o inoxidable 

Aluminio o inoxidable 

Cerradura 

Hasta 3 puntos con 
o sin bombin 

Hasta 3 puntos con 
o sin bombin 

Hasta 3 puntos con 
o sin bombin 

Opcional 

Persianas correderas 

Persianas correderas 

Persianas correderas 



Corredera de 3 gufas 
3 hojas con persianas 
corredera 


Opcional persianas correderas 3 


Variante umbral piano 3 
(disponible en 2, 3 y 4 gufas) 

























































































































































































CP50-CP50-HI 

CORREDERAS CON ROTURA DE PUENTE TERMICO Y AISLAMIENTO REFORZADO 



Posibilidades de apertura 

2 gufas 




0 

X 

X 



0 

- 

* 

J 


3 gufas 





1. Encuentro central 

2. Perfil U aislante 

3. Vidrio hasta 26 mm 

4. Estanqueidad central 

5. Perfil de alto aislamiento termico (CP 50-HI) 


CP 50 - 2 HOJAS - 2 GUIAS - FUNCIONAL 



CP 50 - 2 HOJAS - 2 GUIAS - SOFTLINE 




50 





































































































































































































































































































































































Descarga el folleto 


El sistema CP 50 se ha disenado para responder a las nuevas exigencias de aislamiento termico. 
Integra las mas recientes tecnicas en materia estetica, seguridad y fabricacion, ofreciendo soluciones 
competitivas para la fabricacion de ventanas correderas, lo que la ha convertido en el referente en su 
campo de aplicacion. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 


CP 50 

2 GUIAS 

CP 50 

3 GUIAS 

CP 50-GA 
EMPOTRADA 
MONORAIL 

CP 50-GA 
EMPOTRADA 

2 GUIAS 

CP 50-MB 
MONOBLOC 

2 GUIAS 

Anchura minima visible 







Marco 


47 mm 

47 mm 

61 mm 

61 mm 

60 mm 

Hoja 




70 mm 



Travesano 




64.5 mm 



Encuentro central 




34 mm 



Altura maxima / Hoja 

ED 



2300 mm 



Anchura marco 


50 mm 

92.4 mm 

65 mm 

105 mm 

155.5/189.5 

Anchura hoja 




33 mm 



Hueco de acristalar 




30 mm 



Espesor del vidrio 




De 24 a 26 mm 



A* A* V* 

3 -4A - B2 

3 - 5A - B2 

3-7A-B3 

4-6B-A3 

3-7B-B2 

Prestaciones 

termicas 


Uw = 1,7 w/m 2 K 
(CP 50) (1) 

Uw = 1,6 w/m 2 K 
(CP 50-HI) (2) 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Peso maximo / Hoja 




120 kg - 200 kg 



Aislamiento termico 


Pletinas de poliamida de 18, 26 y 30 mm reforzadas con fibra de vidrio 

Diseno 




Funcional o Softline 



DTA - CSTB n° 




6 /12-2068 




(1) Ventana de 2 hojas - B= 3000 mm x H= 2350 mm - Ug 7.7 W/m 2 K 

(2) Ventana de 2 hojas - B= 2350 mm x H= 2180 mm - Ug 7.7 W/m 2 K 


CP 50-HI (ALTO AISLAMIENTO) 
DISENO FUNCIONAL 



CP 50 

MARCO CONEXION CS 68 



CP 50 - 3 HOJAS - 3 GUIAS 



































































































































VARIANTES SISTEMA CP 50 

CORREDERAS CON ROTURA DE PUENTE T^RMICO Y AISLAMIENTO REFORZADO 



1. Suelo transitable 

2. Pilotes de soporte 

3. Drenaje oculto 

4. Motorizacion (Carrera motor 1000 mm) 


K 



Solucion movilidad reducida conforme norma DTU 36.5 y directivas CSTB 


84 


REYNAERS 

tluminlum 


CP 50-RM (Movilidad Reducida) 

Accesibilidad para todos. 

El concepto PMR tiene como objetivo facilitar la movilidad de las 
personas en el momento de franquear la gufa. Mediante la inte- 
gracion de un sistema exclusivo de Reynaers Aluminium, (conforme 
a las normas DTU 36.5 y directrices CSTB) no existe ninguna parte 
saliente o hueco, evitando de esta manera que las ruedas de la silla 
puedan bloquearse. 




CP 50 Motorizada 

Accesibilidad para todos. 

Ademas Reynaers Aluminium ofrece un sistema 
especffico para motorizar la corredera CP 50, que 
permite la apertura y cierre a distancia, incluso en 
caso de fallo de alimentacion. Una sola unidad puede 
gestionar multiples cerramientos. Estas dos solu- 
ciones cumplen plenamente la Ley de Discapacidad. 




Carrera motor 1000mm 










































































































































El sistema CP 50 se ha disenado para responder a las nuevas exigencias de aislamiento termico. 

Integra las mas recientes tecnicas en materia estetica, seguridad y fabricacion, ofreciendo soluciones com- 
petitivas para la fabricacion de ventanas correderas, lo gue la ha convertido en el referente en su campo de 
aplicacion. 



























































































































































Posibilidades de apertura 

2 gufas 




ol 



3 rails 


X X 0 


o| 


x 



o| 




1. Encuentro central de alto aislamiento 

2. Perfil perimetral de alto aislamiento 

3. Vidrio hasta 30 mm 

4. Vidrio hasta 36 mm 

5. Estanqueidad central auto-drenante 

6. Juntas espumadas 

7. Pletinas tubulares 


CP 68 - 2 HOJAS 2 GUIAS 
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El sistema CP 68 para ventanas y balconeras correderas asegura, 
gracias a su tecnologfa innovadora, unas extraordinarias prestaciones. 
La anchura visible del encuentro central es de tan solo 34 mm. 


Descarga el folleto 


Elemento ensayado : Corredera 2 hojas, B= 2400 x H= 2300 mm 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

CP 68 

2 GUIAS 


CP 68 

3 GUIAS 

Anchura marco 

68 mm 


124 mm 

Anchura visible montantes 

109 mm 


109 mm 

Anchura visible enc. central 


34 mm 


Dimension maxima / hoja (BxH) 


1500 mm x 2500 mm 


Peso maximo / hoja 


200 kg 


Espesor del vidrio 


hasta 28mm o 36mm 
segun perfiles hoja 


Composiciones posibles 

de 2 a 4 hojas 


de 3 a 6 hojas 

Bicolor 


SI 


A* A* V* 

4-7B-B4 


consultar 

Prestaciones termicas 

Uw = 1,5 W/m 2 K * 


consultar 

DTA - CSTB n° 

Solicitado 


Solicitado 


* Corredera 2 hojas - 2 gufas - 2350 mm x 2180 mm - Ug 1.0 W/m 2 K - Sw = 0,59 - TLw = 0,61 

CP 68 - 2 HOJAS 2 GUIAS ANCHURA VISIBLE DE SOLO 34 MM 




































































































CP 130 / CP 130-LS 

CORREDERAS Y CORREDERAS-ELEVABLES 



CP 130-LS-2 GUIAS 




Encuentro central 
Vidrio hasta 43 mm 
Estanqueidad central 
Tope 

Perfil U aislante 


2 



CP 130-2 GUIAS 
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Descarga el folleto 


El sistema de corredera para grandes dimensiones CP 130 ofrece alias prestaciones ya sea en obra nueva 
o en rehabilitacion. Permite diversas posibilidades de apertura: corredera, corredera-elevable, monorail, 
dos gufas o 3 gufas. Gracias a su aislamiento reforzado, la posibilidad de integrar vidrios de hasta 42 mm 
y un peso maximo por hoja de 300 kg, el sistema CP 130 responde a todas las exigencias de los edificios 
respetuosos con el medio ambiente. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 


CP 130 
MONORAIL 


CP 130 
2 GUIAS 


CP 130 
3 GUIAS 


CP 130-LS 
2 GUIAS 


CP 130-LS 
3 GUIAS 


Anchura minima visible 

Marco 

Hoja 

Travesano 


50 mm 
94 mm 


50 mm 
94 mm 


50 mm 
94 mm 


28-35-40 mm 
94 mm 


28-35-40 mm 
94 mm 


De 76 a 
115 mm 


De 76 a 
115 mm 


De 76 a 
115 mm 


De 76 a 
115 mm 


De 76 a 
115 mm 


Encuentro central 


69 -98 mm 


69 - 98 mm 


69 - 98 mm 


69 - 98 mm 


69 - 98 mm 


Dimension maxima / Hoja 


(B - H/mm) = 2600 - 2700 


Anchura marco 
Anchura hoja 


130 mm 
59 mm 


130 mm 
59 mm 


181 mm 
59 mm 


139 mm 
59 mm 


210 mm 
59 mm 


I 


—-■ 





Hueco de acristalar 

25 mm 25 mm 

25 mm 

25 mm 25 mm 

Espesor del vidrio 

De 4 a 43 mm De 4 a 43 mm 

De 4 a 43 mm 

De 4 a 43 mm De 4 a 43 mm 

Peso maximo / Hoja 


300 kg 


A* A* V* 

CP 130 = 4-7A 

- C3 

CP 130-LS = 4 - 9A - B3 

Prestaciones termicas 

Uw= 1.3W/m 2 K * - 

Uw= 1.5W/m 2 K** 

- Uw= 1.6W/m 2 K*** 


Aislamiento termico Pletinas de poliamida de 23 y 32 mm reforzadas con fibra de vidrio 


Solucion para 
movilidad reducida 
segun normativas 
Europeas 




* Corredera 2 hojas - CP 130-HI - B= 5000 mm x H= 3000 mm - Ug 0.8 W/m 2 K (vidro triple) 
** Corredera 2 hojas - CP 130-HI - B= 5000 mm x H= 2750 mm - Ug 1.0 W/m 2 K 
*** Corredera 2 hojas - CP 130 - B= 5000 mm x H= 2750 mm - Ug 1.1 W/m 2 K 


Montantes centrales Slim Line 


CP 130-LS -SOLUCION ESQUINA 

162.5 


/ 

h 

M 


-El 

L 

t 


















































































































CP 155-HI / CP 155-LS-HI 

CORREDERAS Y CORREDERAS-ELEVABLES DE GRANDES DIMENSIONES 



CP 155 - 2 HOJAS 2 GUIAS 


115 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


Vidrio hasta 42 mm 

Perfil de alto aislamiento marco 

Encuentro central 

Perfil de alto aislamiento hoja 

Pletinas alveolares 




CP 155-LS (CORREDERA-ELEVABLE) - 2 HOJAS 2 


GUIAS 
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Descarga el folleto 


G 


MINERGIE 1 

MODUL 


El CP 155 es un sistema para correderas y correderas-elevables de alto 
aislamiento termico, especialmente indicado para cerramientos de grandes 
dimensiones. Gracias a su innovador y sofisticado concepto, este sistema 
se ajusta a las mas altas expectativas de los usuarios: calidad optima, 
gran aislamiento y manejo sencillo. Disponible con soluciones de apertura 
automatizada. 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 

CP 155 
MONORAIL 

CP 155 

2 GUI AS 

CP 155 

3 GUIAS 

CP 155-LS 

2 GUIAS 

CP 155-LS 

3 GUIAS 

Anchura minima visible 






Marco 

60 mm 

60 mm 

60 mm 

60 mm 

60 mm 

Hoja 

102 mm 

102 mm 

102 mm 

102 mm 

102 mm 

Travesano 

De 76 a 

154 mm 

De 76 a 

154 mm 

De 76 a 

154 mm 

De 76 a 

154 mm 

De 76 a 

154 mm 

Encuentro central 

128 mm 

128 mm 

128 mm 

128 mm 

128 mm 

Dimension maxima / Hoja 


(B 

- H/mm) = 2600 - 

3000 


Anchura marco 

155 mm 

155 mm 

242 mm 

155 mm 

242 mm 

Anchura hoja 

59 mm 

59 mm 

59 mm 

59 mm 

59 mm 

Hueco de acristalar 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

Espesor del vidrio 

De 4 a 61 mm 

De 4 a 61 mm 

De 4 a 61 mm 

De 4 a 61 mm 

De 4 a 61 mm 

Peso maximo / Hoja 



400 kg 



A* A* V* 

4-7A-C3 

4 - 8A - E900 

4 - 8A - C3 

4 - E900 - C3 

4 - E900 - C3 

Prestaciones termicas 

Uw= 

1.1 W/m 2 K * - 

Uw= 1.2 W/m 2 K** 

- Uw= 1.5 W/m 2 K*** 

Aislamiento termico 

Pletinas de poliamida de 23 y 32 mm reforzadas con fibra de vidrio 


* Correderas 2 hojas - CP 155-HI - B= 5000 mm x H= 3000 mm - Ug 0.6 W/m 2 K (triple vidrio) 
** Correderas 2 hojas - CP 155 - B= 5000 mm x H= 3000 mm - Ug 0.6 W/m 2 K (triple vidrio) 
*** Correderas 2 hojas - CP 155-HI - B= 5000 mm x H= 3000 mm - Ug 1.1 W/m 2 K 



CP 155-LS - Umbral extrapiano 

Accesibilidad y prestaciones 

1. Hoja fija 

2. Hoja de servicio (motorizable en opcion) 

3. Umbral extrapiano (12 mm) 

4. Suelo transitable i 


CP 155-LS -MINERGIE 

Primera corredera-elevable de aluminio con 
certificado MINERGIE ®, mas informacion en 
pagina 93 


MINERGIE 4 ! 

MODUL 



Version umbral piano 
solo en CP 155-LS 


VENTALIS Nuevo sistema de ventilacion 
autoregulable gue respeta la arquitectura 
gracias a su integracion invisible (opcional) 

















































CP 155-LS AUTOMATICAS 

PUERTAS-ELEVABLES MOTORIZADAS 


CP 155-LS - PUERTAS ELEVABLES AUTOMATICAS 
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MINERGIE 1 

MODUL 


CP155-LS - MINERGIE© 


LA PRIMERA CORREDERA-ELEVABLE CON CERTIFICADO MINERGIE© 





1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 


Vidrio triple hasta 52 mm 
Espumas aislantes adhesivas 
Compuestos aislantes perfiles centrales 
Perfil termico de Alto Aislamiento marco 
Encuentro central de Alto Aislamiento 
Pletinas alveolares 


Requisitos del sistema : 

Aislamiento termico: Uw < 1.0 W/m 2 K 
(certificado Minergie©) 

Certificado Minergie, segun requisitos y metodos 
de analisis para la obtencion de la certificacion 
Minergie 

Corredera elevable: 


B x H = 4500 mm x 2300 mm 
n triple vidrio Ug = 0.7 W/m 2 K e 
rcalario Swisspacer PSI = 0.048 W/m 2 K 


Permeabilidad al aire max.^, 
presion ensayo EN 12207 


Clase 4 

600 Pa 


Estanqueidad al agua 
EN 12208 


Resistencia a la carga 
de viento max. presion 
ensayo EN 12211 - EN 12210 


Clase 3 

1200 Pa 


Resistencia a la carga 
de viento hasta pandeo del 
marco EN 12211 - EN 12210 


C 

(51/300) 


J - 


Elemento ensayado: Monorrafl 1 hoja, 4500 x 2300 mm 
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Descarga el folleto 
tecnico 


Descarga el folleto 
arquitectura 


Las puertas correderas Hi-Finity de Reynaers permiten panoramicas ininterrumpidas gracias a sus 
elegantes perfiles minimalistas, y combinan la facilidad de uso con unas excelentes prestaciones y una 
estetica impactante. Con Hi-Finiy las vistas exteriores fluyen eficazmente hacia el interior del edificio, sin 
limitaciones, creando una sensacion de transicion hacia el exterior sin fronteras aparentes. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

SISTEMA 


DOBLE ACRISTALAMIENTO 


TRIPLE ACRISTALAMIENTO 


Altura marco empotrado 

68 mm /100 mm 

Anchura/altura visible hoja 

8 mm 

Anchura/altura visible encuentro central 

35 mm 

Anchura/altura visible encuentro central 4 h 

67 mm 

Anchura marco 

2/3 guias: 147/234 mm 2/3 guias: 179/282 mm 

Anchura hoja 

44 mm 60 mm 

Altura maxima cerramiento 

3500 mm 

Peso maximo / hoja 

500 kg 

Espesor del vidrio 

36-38 mm 52-54 mm 

Metodo de acristalado 

Acristalado estructural 

Metodo de aislamiento termico 

Pletinas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio de 41 y 50 mm 

A* A* V* 

4 - 9A - B4 

Prestaciones termicas 

Ud = 1.3 W/m 2 K * 

* Corredera 2 hojas - 4600 mm x 3000 mm - Ug 1.1 W/m 

2 K - Psi 0.08 


HI-FINITY - 3 HOJAS 3 GUIAS 







HI-FINITY - 2 HOJAS 2 GUIAS 





























































































































































































































CARACTERI'STICAS TECNICAS 


SISTEMA 

CR120 

TR 200 

PR 100 

Diseno(s) 

3 disenos disponibles 

Funcional / Renacimiento / Orangery 

3 disenos disponibles 
Funcional / Renacimiento / Eliptico 

Softline 

Altura perfil 

120 mm 

int: 18 - ext: 23-58 mm 

100 mm /150 mm 

Anchura perfil 

60 mm 

70-99-128 mm 

75 -105 mm 

Espesor del vidrio 

De 6 a 68 mm 

De 6 a 68 mm 

De 3 a 34 mm 

Inclinacion cubierta 

De 5° a 45° 

De 5° a 45° 

De 5° a 40° 

Ventana de techo 

SI 

SI 

SI 
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SISTEMA CR120 



Estilo Funcional - CR 120-Fu 



Estilo Renacimiento - CR 120-Re 



Estilo Orangery - CR 120-0r 

























































Descarga el folleto 


TR 200 

VERANDA CON ROTURA TtRMICA 



1. Canalon 

2. Entrega pared soporte montante 

3. Junta de recubrimiento EPDM 

4. Perfil con forma de T 

5. Integracion con CS 77 


CARACTERISTICAS TECNICAS 

SISTEMA 


TR 200 


Altura perfil 

int: 18 - ext: 23-58 mm 

Anchura perfil 

70-99-128 mm 

Espesor del vidrio 

Hasta 68 mm 

Inclinacion cubierta 

De 5° a 45° 

Diseno 

3 disenos a eleccion 



5 











































PR 100 

VERANDA 


0 ! 

Descarga el folleto 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


1 Canalon 

2. Realce canalon 

3. Entrega pared soporte montante 

4. Junta de recubrimiento EPDM 


SISTEMA 


PR 100 


Altura perfil 


100 mm /150 mm 


Anchura perfil 


75 mm -105 mm 


Espesor del vidrio 


De 3 a 34 mm 


Inclinacion cubierta 


De 5° a 40° 


Poligonales 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA RB10 

BARANDILLA 


Acristalado / Panel 

Barrotes o panel 
hasta 12 mm 

Dimensiones maximas 

Segun aplicacion 

Aplicacion(es) 

Lugares publicos o privados 


1 Pagina : 104 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

SISTEMA 

MOSQUITO 

PROTECCION CONTRA LOS INSECTOS 

Marco 

45 mm 

Acristalado / Relleno 

Hasta 28 mm 

Dimensiones maximas 

B x A/hoja o peso 

Variable 

Aplicacion(es) 

Sector servicios & Residencial 
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CINTRO 

MOOREA 

LUCERNARIOS CURVADOS 

REJILLA DE VENTILACION 

Vidrio o panel 

Lama con forma 

de 2 a 32 mm 

de Z de 30 mm 

Segun vidrio/panel 

Altura max = 1942 mm 
(50 lamas) 

Sector Servicios 

Sector Servicios 
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Cl 45 

DIVISIONES INTERIORES 

OUVEA 

CELOSIA CON LAMAS ORIENTABLES 

45 mm 

45 mm 

de 4 a 30 mm 

Lamas vidrio, aluminio, 
madera, composite 

Consultar 

Segun configuracion 

Sector servicios & Residencial & 
Rehabilitacion 

Sector servicios & Residencial 
Obra nueva & Rehabilitacion 
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RB 10 

BARANDILLA 


La barandilla RB 10 permite la realizacion de todo tipo de 
composiciones, con barrotes y vidrio ya sean rectas o en 
rampa. Es estetica y cumple con las normativas Europeas 
para aplicaciones en lugares publicos o privados. 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

BARROTES 

BARROTES 

Diseno 

3 Ifneas a elegir 

3 Ifneas a elegir 

Acristalado / panel 

Barrotes entre o frente 
montantes 

Vidrio o panel 
hasta 12 mm 

Aplicaciones 

Rectas, en rampa y 
angulares sobre forjado 
o canto de forjado 

Rectas, en rampa y 
angulares sobre o 
frente a forjado 

Segun normas 

NFP 01-012 &NFP 01-013 



MOSQUITO 

PROTECCION CONTRA 
INSECTOS 


Sistema de malla metalica protectora con el que pueden 
construirse puertas, ventanas o correderas con el fin de 
impedir el paso de los insectos. 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

APLICACION VENTANAS PUERTAS CORREDERAS 


MOSQUITERAS MOSQUITERAS MOSQUITERAS 


Anchura de 
construccion 

15 mm/22 mm 

28 mm 

28 mm 

Esquinas 

Escuadras de 

Escuadras de 

Escuadras de 


soporte 

aluminio 

aluminio 


preformadas de 

ensambladas 

ensambladas 


plastico 

neumaticamente 

neumaticamente 
















































REJILLA DE VENTILACION 



CARACTERISTICAS TECNICAS 

Lamas 

30 mm con forma de Z 

Cantidad lamas 

De 2 (H=100 mm) a 50 lamas (1-1=1942 mm) 

Colocacion / Aplicacion 

Directa o sobre marco (marco CS 45 Pa) 

Opciones 

Mosquitera o rejilia anti-roedores 


45 _ ^_ 51 
































































































































Cl 45 

DIVISIONES INTERIORES 


Sistema de divisorias y puertas interiores para la 
organizacion de oficinas e interiores. Dispone de 
ranura especial para ocultar el cableado de oficina 
sin afectar la estetica externa del sistema. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


APLICACION 


DIVISIONES Y PUERTAS INT. 


Anchura minima visible exterior 

marco 

38 mm 

Anchura min. visible exterior / puerta 
enrasada ap. interior - Marco 

65 mm 

Anchura min. visible exterior / puerta 
enrasada ap. interior - Hoja puerta 

79 mm 

Anchura min. visible perfil T 

52 mm 

Anchura total construccion - Marco 

45 mm (100 mm ; 125 mm) 

Altura de calado 

14 mm 

Espesor del vidrio 

4 mm - 30 mm 

Metodo de acristalado 

Juntas EPDM 

Prestaciones acusticas 

PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717 

Divisoria Rw(C; Ctr) = 53(-2;-6)dB 
Puerta Rw(C; Ctr) = 48(-1;-2)dB 

Permeabilidad al aire - puerta 

PN-EN 1026; PN-EN 12207 

Clase 2 


Resistencia pared a carga horizontal 
PB LL-105/1/01-2001; PN-EN 12179 


Max. pandeo <H/400 diferencia 
presion ± 250 Pa o 
carga horizontal de IkN/m a una 
altura de 1,2 m 


Clasificacion puerta segun reguisitos 
de resistencia mecanica - PN-EN 1192 

Clase 2 

Resistencia puerta a multiples aper- 
turas y cierres - PN-EN 1191; PN-EN 

Clase 5 

12400 



Resistencia al humo puerta 
PN-EN 1634-3; PN-EN 13501-2 


Clases S , S a 
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Descarga el folleto 


OUVEA 

CELOSIAS CON 
LAMAS ORIENTABLES 


Sistema de celosfa practica, estetica y a medida. Es 
posible utilizar lamas de vidrio, aluminio o madera. 
Apta para obra nueva y rehabilitacion. 



CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 
DE CELOSIA 


estAndar 


DESMONTABLE 


Lamas 

Vidrio, Aluminio, Madera 

Distancia entre 
lamas 

120 mm, 150 mm & variable 

Accionamiento 

Maneta con bloqueo (3 pos.), 

Torno manual, Torno electrico 

Aplicacion 

Obra nueva / Rehabilitacion 

Opciones 

Mosquitera desmontable 

Prestaciones 

A* A* V* (1) 

3 -4A - B4 

Seguridad 

Resistencia a la traccion lamas vidrio = 100kg 


(1) Chasis desmontable de 9 lamas con distancia de 120mm - Dim 950 x 1180 




1. Lama vidrio 

2. Mosquitera desmontable 

3. Ranura de clipaje 


Accionamiento por torno 



Accionamiento por maneta 



A Chasis estandar 
B Chasis desmontable 

















































































































































































PURITY 


UN TOQUE UNICO PARA SUS VENTANAS Y PUERTAS 


PURITY, UNA NUEVA GENERACION DE MANETAS 

Las manetas Purity se fabrican con un nuevo material, PURA™ y proporciona a los sistemas de Reynaers un toque unico de 
estilo que realza sus cualidades esteticas, haciendo que la utilizacion de las ventanas y las puertas sea un puro placer. Las 
nuevas manetas se pueden utilizar en la mayorfa de aberturas, incluyendo puertas y ventanas estandar y puertas correderas o 
elevables. Las manetas Purity son 100% ecologicas y reciclables, resistentes a la corrosion extrema e hipoalergenicas. 


VENTANA 

DESIGN 



ELEVABLE 

DESIGN 




COLORES ESTANDAR 



COLORES ESPECIALES 












POLARIS 
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Visita la web 
PURITY 
Configura la 
forma y color de 
tu maneta y 
visualiza el video! 



































MANETAS Y TIRADORES 


FUNCIONALES Y ESTETICAS 

Reynaers Aluminium les propone una gama completa de manetas, manubrios y elementos de maniobra con un diseno unico para 
todo tipo de aperturas. 


ORCHID, ATRACTIVA Y ELEGANTE 

VENTANAS PUERTAS 



SHIELD, ROBUSTA Y SEGURA 



VENTANAS 



HORIZON, MODERNA Y DETALLISTA 


VENTANAS 




PUERTAS PUERTAS 

CORREDERAS 




CORREDERAS 
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RAL ESTANDAR 

Reynaers pone a su disposicion una seleccion de colores estandar de la amplia carta RAL. 



RAL 6005 


RAL 7035 



RAL 8017 



RAL 8014 


MATES 

Ofrecemos seis colores RAL mate en linea con las ultimas 
tendencias de acabado en arquitectura. 



RAL 7016 RAL 9010 RAL 9006 



RAL 9007 


RAL 8019 


RAL 9011 


Blanco 



RAL 5010 



RAL 7016 


ACABADOS ESPECIALES TEXTURADOS 

Colores exclusivos de Reynaers Aluminium, distincion para sus cerramientos. 



GRIS METALIZADO NEGRO BLANCO VERDE ARENA 


TONOS MADERA 

Para una integracion natural perfecta, Reynaers dispone de 
una amplia gama de tonos madera. 

••••• 

Pino claro Pino nudo Nogal claro Cerezo Roble golden 


ETIQUETAS Y CERTIFICADOS 

Todos nuestros acabados se encuentran amparados por 
las marcas de calidad Qualicoat, en el caso de lacados, y 
Qualanod, en el caso de anodizados. 


*★* EUROPEAN 
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SOPORTE & 
INSPIRACION 


La web www.reynaers.es 

Para profesionales (arquitectos, constructores,...) 

La nueva web interactiva de Reynaers Aluminium, con su impactante diseno visual, ofrece una usabilidad excelente en cualquier dispositivo. 
Proporciona acceso a los sistemas en aluminio de alta calidad para la arquitectura y la construccion, con informacion detallada de los produc- 
tos, y permite a los arquitectos y prescriptores integrar los productos de Reynaers en sus disenos de forma rapida y eficiente. 

Para el usuario final 

En la seccion "Inspiracion!" se presenta a los visitantes una idea de soluciones arquitectonicas para sus propios proyectos. El usuario final 
dispone de amplia informacion sobre los productos de Reynaers, referencias de viviendas, consejos de mantenimiento de sus cerramientos, 
sostenibilidad y ecologia, entre otras informaciones, que le ayudaran a elegir el mejor sistema para su vivienda. Los visitantes tambien pu- 
eden buscar direcciones de los talleres pertenecientes a la red de instaladores homologados Reynaers. 

La Extranet 

La Extranet permite a los profesionales de la construccion buscar los detalles especificos sobre un producto 
o sistema particular. Secciones detalladas, especificaciones, resultados de ensayos, catalogos tecnicos y 
secciones (en pdf y dxf) estan disponibles para su consulta y descarga. Este apartado de la web es unicamente 
accesible mediante nombre de usuario y contrasena, que pueden ser solicitados haciendo clic en "Registrarse" 
en la parte inferior izquierda de la pagina principal. 



REPORT 


Esta revista de calidad, en formato reducido, presenta proyectos arquitectonicos de todo el mundo realizados con sistemas Reynaers, y en 
la que participan arquitectos, constructores y fabricantes de aluminio. En REPORT se destacan los proyectos inspiradores y los que utilizan 
innovaciones constructivas. Con una tirada de 25.000 ejemplares, esta revista se publica en 8 idiomas y se distribuye entre los profesionales 
de la construccion en mas de 30 paises. 

» Para suscribirse a REPORT (gratuito) envfenos sus datos 
de contacto a: info.spain@reynaers.com « 
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REYNAERS ALUMINIUM 

Formentera, 12 • Pol. Ind. Suroeste 
08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona) 
t +34 93 721 95 59 • f +34 93 721 31 59 
info.spain@reynaers.com • www.reynaers.es 

REYNAERS ALUMINIUM • DELEGACION CENTRO 

Avda. America 32 • 1 a Planta 
28922 Alcorcon (Madrid) 
t +34 91103 25 68 
frr@reynaers.com 
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TOGETHER FOR BETTER 


Ref. 077.A90B.00 

PVP (reconn.): 8 eur 

Diseno y realizacion, Reynaers Aluminium © 2014 

Todas las indicaciones mencionadas en este catalogo (caracteristicas, cotas, informacion,...) son susceptibles de 
modificacion, por lo que no pueden considerarse como un compromiso por nuestra parte. Agradecemos a todos 
los que han intervenido: arquitectos, empresas, fotografos... su colaboracion en la realizacion de este catalogo. 



